る部のなまえ•付属品 . 
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フ□ントパネルの開閉、取り外し•取り付けかた 
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長期間 （1 力月な上）ご使用にならないとさは’ • 

IJ モコンの点検 . 
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この製品はオゾン層を破壊しない 
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取扱説明書 


保証書.据付説明書別添付 


日立ルームエアコン 




室内機 

室外機 

RAS-AJ22B 

RAC-AJ22B 

RAS-AJ25B 

RAC-AJ25B 

RAS-AJ28B 

RAC-AJ28B 

RAS-AJ28B2 

RAC-AJ28B2 

RAS-AJ36B 

RAC-AJ36B 

RAS-AJ36B2 

RAC-AJ36B2 

RAS-AJ40B2 

RAC-AJ40B2 

RAS-AJ22BE 

RAC-AJ22BE 

RAS-AJ25BE 

RAC-AJ25BE 

RAS-AJ28BE 

RAC-AJ28BE 

RAS-AJ36BE 

RAC-AJ36BE 

RAS-AJ40B2E 

RAC-AJ40B2E 

RAS-AJ22BG 

RAC-AJ22BG 

RAS-AJ25BG 

RAC-AJ25BG 

RAS-AJ28BG 

RAC-AJ28BG 

RAS-AJ36BG 

RAC-AJ36BG 

RAS-AJ40B2G 

RAC-AJ40B2G 

•このたびは、日立ルームエアコンをお買い上げいた 


だき、まことにありがとうございまず。 

この取扱説明書をよくお読みになり、正し<ご使用くだ 
さし、。 

お読みになったあとは、保証書-据付説明書とともに 
大切に保巧してください。 

♦「安全上のごを意 ■! (- »P.3~5 ) をお読みいただき、 
正しくお使いください。 

♦このルームエアコンは、一般家庭の人を対象とした 
空調を目的とずるものでず。 

食品-動植物-精密機器-美術品-医薬品等の保巧には 
使わないで < ださい。 
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いろいろな機能の使いかた 
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お手入れのしかた 
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困つたとさは 
































































る部のなまえ • 付属品 


C->p - 〕 のあとの数字は主な説明のあるぺージです。 


室内機 


※図は説明のため運転状態です。 


エアフイルター 
左ちる1枚 

(吸い込み □) 〔今 P .161 


フ□ントパネル〔- > P .14、 151 


上面グリル 


上下風向板/左ち風向板 
(吹き出し □) 己 ♦ P . IO 、 11 I 


電源プラグ/コード 



ランプ表示部（一 » P .7、19] 


応急運乾スイッチ（- » P .14 j 


ランプの表示色 

運お 

黄色 

タイ7- 

搭色 

ノ 


RAC-AJ22B - AJ22BE . AJ22BG 

室内機へ 
冷媒配管パイプ 


室内機排水ホース 


接続バルブ 


室外機 



冷媒配管パイプ 
吹さ出し口 


左記織の機種 
室内機へ 

室内機排水ホース 


吸い込み □ 



吸い込みロ アース端子' 


アルミフイン 


排水ロアルミフイン 


※吸い込み口 -アルミフイン 

( RAC - AJ 40 B 2 • AJ 40 B 2 E - AJ 40 B 2 G の胡 


排水口 


•室外機から水が出る、湯気が立つのは故障ではありません。 t > P .20 l 


付属品 


リモコン取付具 


|-> P .6、 7 I 




趟陋 

陋 A 鹽 

陋い晒 



モニター用単4お乾電池 


1-» P .6. 7 ) 




ご使用の前に 


2 


(1 個) 


(1 個) 


に本) 


に本) 






































































































































上手な使いかたのポイント 



エアコンの風がスムーズに流れるようにしましよう。 


をやし過ざや、暖め過ざのないようにしましよう。 


エアコンは、お部屋の空気を循環 
ごせて設定温度にする仕組みです。 
室内機や室外機の吹さ出し口や吸 
い込み口を力ーテンや他の障害物 
でふさがないでください。 
スムーズな風の流れは、設定温度 
になるまでの時間を早め、節電に 
なります。 



:令やし過ぎや暖め過ぎは健康上 
好ましくなく、電気も多く使い 
ます。 

「適切な温度」の設定が、体にも 
ま It にちおすすめです。 




窓のカーテンやブラインドを上手に使いましよう。 


窓のカーテンやブラインドを閉めれ 
ば、熱の出入りが抑えられます。 
設定温度に早く到達し、設定温度を 
保ちやすくなり、節電になります。 
※力ーテンがエアコンの風の流れを 
邪魔しないようにしてください。 



ブレーカーを" OFF (切）"することで、節電効果が 
あります。 


電源が入っていると運転してい 
なくても、制御回路内で微少で 
すが電気を消'費します。 

長期間使わないときは、電源プ 
ラグをコンセントから抜く、ま 
たはブレーカーを" OFF 彻）"に 
ずることで節電効果があります。 



、 


ま全上のごを意 (必ずお守りください) 


お使いになる人や、ほかの人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次のように 
説日月しています。また、本文中のを意事項についてもよくお読みのうえ、正しくお使いくだごい。 


■ここに示したミち記事項は 

表示と内容を無視して誤った使いちをしていたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。 


危害や損害とテの程度と区分 


A をを/この表示の欄は、「死 t または重傷を負うおそ 
胃1=1れがある J 内容でず。 


/ i \ ミち意 


この表示の欄は、「軽傷を負う、または物的損 
害ををじるおそれがある J 内容でず。 


" 絵表示の例 ' 

A 

「警告やを意を促ず J 内容のものでず。 

0 

してはいけない「禁止 J 内容のものでず。 

1 

実行していただく「強制 J 内容のものでず。 


■お読みになつたあとは、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保巧してくださし、。 


電源プラグ•電源コード-コンセントについて 

/■ — 


A 

♦電源プラグは、ホコリカ《付着していないか確認し、ガタつきやホコリがたまらないように巧の根元 
まで確黃こ差し込む 

強制 ホコ U がたまった状態での使用や、接続が不完全な場合は感電や火災の原因じなります。 

(\) ♦安全器のヒューズの代わりに、針金や銅線などを使わない 

Vf 故障や火災の原因になります。 

し 禁止 J 

敬 化 
貢 口 

♦異甫時（こげ臭いなど)は、運転を停止して電源プラグを抜き（または、ブレーカーを" OFF " にして） 
お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓 □ に点検-修理を依頼ずる 
異常のまま運転を続けると、故障や感電•火災の原因になります。 

乃グををく ♦落雷のおそれがあるときは、運商を停止し、電源プラグを巧く（またはブレーカーを" OFF " にずる） 
落雷の程度によっては、故障の原因になります。 













































据え付けについて 


A 

^ ♦電源は必ずエアコン専田のコンセントを使田ずる 

専用な外のコンセントを使用すると発熱し、火災の原因になります。 

@据え付けは、お買い上げの販売店または専門業者に依頼ずる 
ご自分で据付工事をごれ不備があると、水漏れや感電.火災の原因になります。 

♦改造は行わない 

改造を行いますと、水漏れ-が障-感電-火災の原因になります。 

♦電源コードは、途中で接続したり、延長コードの使田•他の電気器具とのタコ足配線やステップル 
などでの固定を行わない 

/ C \ また、つっぱらないようにゆとりを持たせて配線ずる 

感電や火災の原因じなります。 

禁止 ♦電源コードは、束ねたり、引っ張ったり、物を載せたり、加熱したり、加工したり、物と物の間に 
はさんだりしない 

電源コードが破損する原因になります。傷んだまま使用すると、感電や火災の原因になります。 

♦指定冷媒 ( R 41 OA)L ス外は使田（:令媒補巧-入れ替え）しない 
. 機器の故障や破裂、けがの原因になります。 , 

敬 化 
言 口 


•アース(接地)を確実に行う 

» ♦アースエ事は、販売店または専門業者に依頼ずる 

アース線は、ガス管-水道管-避雷針-電話のアース線などじ接続しないで<ださい。 

ァース娘地)がす確実な場合は、故障や漏電のときに感電や火災の原因になります。 

A 

♦湿気の多いところ、雨水など水気のあるところに設置ずるときは、漏電遮断器を取り付ける 
漏電遮断器が巧り付けられていないと、感電の原因になることがあります。 
参指定^^^外の電源に接続しない 

指定な外の電源を使うと、電気部品が発熱し、火災の原因になります。 

強制 ♦除湿水は、確実に排水できるようにずる 

排水経路に不備があると、室内•室外機から水が滴下し、ま財などを濡らす原因になることがあり 
ます。 

巧 烏 


A ♦可燃性ガスの漏れるおそれのある場所へは、設置しない 

(X ) 万ーガスが漏れて室外機の周囲にたまると、発火して火災の原因になることがあります。 
v-V ♦動植物に直接風があたる場所には設置しない 
^と 動植物に悪影響をおよぼす原因になることがあります。 

k J 


お取り扱い-お手入れについて 



警告 


0 

禁止 


♦長時間冷風を身体に直接あてたり、冷やし過ぎたりしなし、 

体調悪化や健康障害の原因じなります。 

♦室内.室外機の吹き出し□や吸い込み□をふさいだり、指や棒などを入れない 
内部でフアンが高速回転していますので、けがや故障の原因になります。また、性能が低下します。 
♦室内機内部の洗ミ争はお客様自身では行わない 
エアコンの洗ミ争には専門技術が必要なため、お買い上げの販売店に相談ずる 
市販の洗';争剤などを使用しますと、樹脂部品の割れや排水経路の詰まりに至ることがあり、水たれ 
や感電の原因にもなります。 

また、洗';争剤が電気品やモーターにかかると、感電や火災の原因になります。 

♦電源プラグを抜いて、エアコンの停止をしない 
感電や火災の原因になります。 


〇 

強制 


♦エアコンが冷えない、暖まらない場合は;令媒の漏れが原因のひとつとして考えられるので、お買い 
上げの販売店に相談ずる 

エアコンに 使用されている;令媒そのものは無害です。万一、；令媒が室内に漏れ、フアンヒーター- 
ス I ブ •コン □等の 义 気に軸れると有害なを成物が発生します。刺激臭があるときには、すぐに 
エアコンを 停止し窓等を開けて換気し、販売店にご連絡 < ださい。 










お取り巧い-お手入れについて 


〇 

強制 


♦お手入れをずるときは必ず運転を停止し、電源プラグを巧くほたはブレーカーを" OFF " にずる） 
内部でファンが高速回転していますので、けがやが障の原因になります。 

♦エアコンのお手入れ時には、手袋を着田ずる 

けがの原因になります。 



♦エアコンを tK 洗いしたり、巧瓶などの水の入った容器を載せたりしない 

漏電によって、感電や発义の原因になります。 


♦めれた手で、スイツチを操作しなし、 

S 

感電の原因になります。 


1めれ手禁止 



を 

プラグを巧く 


♦長期間使わない場合は、ま全のため電源プラグをコンセントから巧く 
ホコリがたまって、発熱し火災の原因になることがあります。 


(§) 

接軸禁止 


♦冷媒配管パイプや接続バルブにさわらない 
やけどの原因になります。 

♦室外機の吸い込み□や底面-アル5フィンにさわらない 

けがの原因になります。 


(S) 

禁止 


♦冷房-除湿運乾時、窓や戸を開放した状態ほ P 屋の湿度が80%を超えたまま)などで長時間運乾を 
しなし、 

上下風向板に露がつき、ときには露が落ちて家財を濡らす原因になることがあります。 

♦能力が上の負荷(冷房-暖房能力か上の広い部屋や多勢の人が居るなど)で使田しない 
設定温度に達しないことや、露が落ちて家財を濡らす原因になることがあります。 

♦このエアコンは、一般家庭の人を対象とした空調を目的とずるものでずので、食品•動植物•精密 
機器-美術品-医療品等の保をなど特殊用途には使田しない 
これらの品物の品質低下の原因になることがあります。 

また、エアコンの機能や性能の低下およびが障の原因になることがあります。 

♦燃焼器具と一緒に運乾ずるときは、こまめに換気を行う 
換気が不十分な場合は、酸素す足の原因じなることがあります。 

♦エアコンの風が直接あたる巧に、燃焼器具を置かない 
燃焼器具の不完全燃焼の原因じなることがあります。 

♦電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張って抜かない 

コードの内部が断線して、発熱や発义の原因になることがあります。 

♦長期間の使田などで、傷んだままの据付台などで使田しなし、 

室外機の落下につながり、けがなどの原因になります。 

♦動植物に直接風をあてない 
動植物に悪影響をおよぼす原因になることがあります。 

♦室外機の上に乗ったり、物を載せたりしない 
落下や転倒などにより、けがの原因になります。 

♦エアコンの下に他の電気製品やま財などを置かない 
水滴が滴下する場合があり、巧損や故障の原因になることがあります。 

♦巧面などにワックスを塗巧ずるときは、運乾をしなし、 

エアコン内部にワックスの成分が付着し、水漏れの原因となります。 

ワツクス塗布後は十分換気を巧つてから運転してくだごい。 


移設 • 修理について 



〇 

強制 


♦修理は、お買い上げの販売店または、修理窓□に依頼ずる 

ご自分で修巧をごれ不備があると、感電や火災の原因になります。 

♦エアコンを移動-再設置ずる場合は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口に依頼ずる 
ご自分で移動•再設置をごれ、不備があると、水漏れや感電•火災の原因になります。 


5 













リモコン 


※図の液晶表示は、リセツトスイツチを押した直後の表示を示します。 
本ルームエアコンには無い機能も表示ごれます。 


運転を始める 


巧したボタンの運転を始めます。 

「暖房」運転をずる挂を] 
「冷房」運転をずる挂因 
「除湿」運転をずる挂を] 
「送風」運転をずる这 


リセットスイッチ- 

♦電池交換した後や、動作が正常 
でないときに押します。 

「電カカツト」運転を- 

設定ずる挂豆!] 

「タイマー予約」をずる- 


送信部 SEE 


(r 



HITACHI 

タイマ -設定温度風速 





室温を設定ずる 


液晶表 

♦運転内容や機能の設定内容を 
表 7 F します。 

♦運転停止状態で約1分間操作 
しないと液晶表示をミ肖なしまず。 
ボタンを押すと再表示します。 

運転を停止ずる 

♦運転を停止しても、「入タイマー」 
の予約は辭除されません。 

「内部クリーン」を 
設定ずる 

•ェアコンの停止中に3砂間押すと 
「内部ク U - ン」が設定されます。 

〔今 P ■巧 


F»P-81 


リモコンを準備ずる 



「風速」や「風向」を 
設定ずる挂 P.10 、 11 ] 


乾電池を入れる 


〇電池ケースふたを開ける 

♦ ^マ-クを押しながら手前に引き抜く。 

@単4形乾電池2本を入れる 

♦00 を電池ケースの表示に合わせて正しく入れる。 

0電池ケースふたを閉じる 

♦ふたを「カチ、ソ」と音がするまで巧し込む。 

〇リセットスイツチを巧ず 
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リモコンの操作のしかた 


運転や機能の設定をずるときは、リモコンの先端の 
送信部を室内機の受信部に向けてボタンを}甲します。 
室内機が受信すると、「ピッ」という受信音がして、 
ランプが点なしまず。 

(ランプが点なしない機能もありまず。） 

^エアコンの電源を入れた直後の約10秒間は、リモコン 
のボタンを}甲しても「ピッピー」と鳴り、受信しません。 
♦受信できる距離は、正面で約 7 m です。室内に電子点な 
形の照明器具がある場合は、受信距離が短くなったり、 
場合によっては受信できなくなる場合があります。 


運転停止状態で、約 T 分間操作しないと節電のため 
液晶表示を消なします。 

ボタンを巧すと再表示しまず。「暖房」「冷房」「除湿」 
「送風」ボタンでは運転を開始します。なお、「入タイ 
マー」予約中は液晶表示を消灯しません。 
♦リモコンはていねいに取り扱ってください。 
落としたり水がかかつたりずると、送信できなくな 
る場合がありまず。 


MJ モコンの点検について【- > P .17] 



「リモコン」のワンポイントアドバイス 


■乾電池について 

♦乾電池の寿命は、普通の使いかたで約]年でず。 

乾電池の「使巧推奨期限」においものや、付属品の「モニター用 
乾電池」は寿命力 f 短くなります。 

•リモコンの液晶表示がうずくなったり、室内機の受信音がしない、 
お望みの運転ができないなどのを状が出たときは、乾電池を交換し 
てくださし、。 

♦乾電池を交換した後や、動作が正常でない場合は、必ずリセット 
スイツチを押してくださし、。 f ^ p . e ] 



♦乾電池を誤って使巧ずると、液漏れや破裂の危険がありまず。 

乾電池のミ主意文をよく読み、特に;欠の点にミ主意してご使巧くだごい。 

(1) 乾電池の〇(プラス）、©(マイナス）の向さは、電池ケースの表示どおりに正しく 
入れてくだごし、。 

(2) 新しい乾電池と古い乾電池、種類の違う乾電池を混ぜて使巧しないでくだ;^い。 

(3) 充電式の乾電池（ニッケル水素など）は使巧しないでくだでい。 

(大きごや性能の一部が異なるため。） 

(4) 長期間 （1 力月な上)使巧しないときは、乾電池をりモコンから取り出しておいて 
くださし、。 

万一液漏れした場合は、よく拭き取ってから、新しい乾電池を入れてください。 


リモコン取付具の使いかた 


• IJ モコンは、 IJ モコン取付具で柱や壁に取り付けて使うことができます。 


■リモコンの取り付けかた ■リモコンの取り外しかた 




♦リモコンの上部を持って 
上方向に引きをく。 


で 


※事前に取付場所から 
受信できることを確 
かゆてから取り付け 
てください。 


r ♦事前に巧付場所から「運転」と「停止」ができることを確認してから巧り付けしてください。 

♦吹き抜けなどじより、室内機上部の天井が高い場合や U モコンの取付場巧によっては、取り付けたままで 
「運転」や「停止」ができないことがあります。 


、 


ノ 


室巧機ランプ表示の見かた 


ランプの点なや点滅で運転状況などをお知らせしまず。 

♦ち記が外の点滅については(- » P .19] を 
参照してくだごい。 



ランプ表示 

状態 

お知らせ内容 


運転 


点な 

「暖房」「除湿」「冷鼠「送風」のいずれか 
が運転中 

運転を停止しても点なしている場合は 
「内部ク U - ン」運転中。 [- » P .12 l 

点な A 減化 

「暖房」運転中の「予熱」、または室外機 
「霜取り」運乾中。(- > P .9) 


運転 

タイト 


点な 

「タイマー予約 1 運転中。[今 P .13] 


タイ7— 


点な 

運乾停止中に「入タイマー予約」が設定 
されているとさ。(- » P .13) 
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運乾の基本的な流れ 

〇運転をずるとさは 


♦運転したいボタンを巧す 


室温を 

上げる 

湿度を 

下げる 

室温を 

下げる 

送風運転 
をずる 

阔 

除湿 

幢 ) 

(S) 

(か .9 ) 

(が .9 ) 

(が9 ) 

1か .9 j 


♦ r ピツ」と鳴り、押したボタンの運転を開始し、 
運転内容を表示します。 

♦運転中に運転の種類を変えたときには、機械保護 
のため、約3分間運転を停止することがあります。 


リモコン、液晶表示例 H 室内機のランプ表示 




み 


タイト設定湿度風速 


?が 


^房 [ i 湿)ち房) 


3加ホ) 




唆 "-)\ (風速) 


控温 I 


を S 叫、ノ晒向1 



運転 


巧 


1^1 

Eiig 

6 


暖房-設定温度23で-風速"自動"のとき 


© 運転を開始したあとはお好みで設定が変えられまず 






































































































暖房 馆 S を上げる) 冷房 皆 S 巧げる) 除湿 (湿度を下げる) 送風運転 

〇運転したいボタン 

((§§) 良 湿 I 序 鼠 透!)) を巧ず 

(暖房運転の場合：起房 I )を巧ず 


リモコン、液晶表示例 


>「ピッ J と鳴り、運転を開始し、運転内容を 
を小 しまず。 


0 温度の調整は 


※「送風 j 運転では温度の 
調整はできません。 


調整範囲 
16〜32で 


© いろいろな機能の設定は 
〇運転の停止は®を巧ず 

♦「ピー」と鳴り、運転が止まりまず。 


暖房-設定温度23で-風速"自動"のとき 





「送風」運転では室温の調整はできません。 G 令房-暖房-除湿運転などは行いません。) 


「暖房 J 運転のワンポイントアドバイス 



♦「運転」ランプが「点なな減光」して風が出ないことがあります。 

このときは r 予熱」、または「霜取り」運転中でず。（故障ではありません。） 


運転の種類 

運転の内容 

予熱運転 

室内機の熱交換器を暖める運転で、運転開始直後の 

2〜3分間。 

霜取り運転 

室外機の熱交換器に付いた霜を取る運転で、運転中は 
暖房運転を一時停止します。（日〜10分、最大でも20分） 

才ート つレッシュ 
除霜運転 

運転を停止したとさに、室外機の熱交換器に霜が付いて 
いた場合は、霜取り運転を行います。 


♦外気温「-1日〜21で」でお使いください。-10で未満や24でお上では、 
機械保護のため運転しないことがあります。 

♦風速は"自動"をおすすめしまず。部屋の暖まり具合に合わせ風速が変わ 
り、風を冷たく感じにくくなります。百！ 


♦エアコン暖房は、部屋全体を暖める暖房でずので、暖かく感じ 
るまで少し時間がかかりまず。 

「入タイマー」での運転をおずすめします。 l-»p.13] 

♦外気の熱を吸収して暖房ずるため、外気温が下がると暖房能力 
も下がります。この場合はインバーターの働きで圧縮機の回転 
数を上げて暖房能力が下がらないよう運転しますが、それでも 
暖まりが悪し^ときは、他の暖房器具を併田してください。 

♦配管が長いと、暖房能力が低下します。 

•「暖鼠運転を行うと、運転後しばらくして一時的に「暖房」運転 
を中断ずることがありまず。 

これは「霜取り」運転を実施しているためです。幢巧機の「運 
転」ランプが明るくなったり、暗くなったりを繰り返しまず。） 
このときに室温が若干下がることがありまずが、「霜取り」運転 
終了後に「暖房」運転を再開します。 


「冷房 J 運転の 
ワンポイントアドバイス 

♦外気温「22〜43で」でお使いください。 

22で未満や43でな上では、機械保護のため運転しないことが 
ありまず。 

♦室内に冷房能力が上の熱源(多くの人が居る、熱器具を使う）が 
ありまずと、設定温度に到達しないことがあります。 

♦配管が長いと、冷房能力が低下しまず。 


「除湿 J 運転の 
ワンポイントアドバイス 

♦室温より低い温度に設定しないと「除湿」運転を行いません。 
♦除湿優先の運転となりまずので、室温が設定温度に到達しない 
ことがありまず。また、「除湿」運転でお部屋を暖めることはで 
さません。 

♦「除湿」運転中は弱い風で運転し、お部屋の湿度調整のために室 
内ファンがときどき停止します。 




































































※設定内容は運転ごとに記憶ごれます。 


風速切り換え機能 

運転中の風速を切り換える機能です。 


風速を切り換えるときは 


I 面面を押すごとに r ピッ」と鳴り、次のように風速が切り換わります。 


< 



♦風速"自動"設定時は、標準設定として「ピピッ」と鳴ります。 

♦「除湿」運転は風速"自動"•"静 "• "微"が選べます。 

♦「送風」運転は風速"静"•"微"•"弱"•"強" • "急速"が選べます。 
♦運転停止中に (§§) を押して、運転開始時の風速をあらかじめ設定する 
ことができます。風速の表示は運転しないと、約10砂後に消'えます。 


「風速切り換え J のワンポイントアドバイス 

•風速"自甄’について 


リモコン、液晶表示例 


タイ7-設定温度風速 

ZI 


暖房 


I こ 1〇こ自動 


爱房]除湿||[ち房) 

〇リじット _ _ 

風‘ 



暖房•設定温度23で 
風速"自動"のとさ 



運転の種類 

風速"自動"運転の内容 


•吹き出ず風の温度によって自動的に風速が変わり、設定温度になると、ごく弱い風になります。 

歷） 

•設定温度より現在室温が高いとさは強い風で、設定温度になると、弱い風になりまず。 

陶 

•設定温度より現在室温が2°ひ又上高いときは"微"、低いとさは"静’で運転しまず。 


•風速"急速"設定時に設定室温と室温の差が大きい状態が続いた場合、室温を設定温度に近づけることを優先ずるため、風速を設定 
よりも上げることがあります。 

この場合、冷房-暖房能力が最大となる運転を行います。 

•風速"急速"運転時は、：令房•暖房能力を優先させるため、送風音が大きくなります。 

送風音が気になる場合は、を巧して風速"自動"またはお好みの風速にしてください。 

•冷房の風速"急速"運乾時、外気温30で政下では、約1時間後に風速"強"になります。 

•暖房の風速"急速""強"運転時、風が冷たく感じる場合や部屋が暖かくなったあとに静かな運起を行いたいとさは、風速"自動"で 
ご使用になることをおすすめしまず。 

•風速"強"設定時に、設定温度と室温の差が大きい場合は、設定温度におづくように風速を設定よりも上げることがあります。 
•風速"微""静"運転時は能力が少し低下しまず。 

•暖房運転は、運転条件によって、風速が変化ずることがあります。 

•風速"自動"設定時が外も現在室温が設定温度になると、弱い風または風を止めることがあります。 


左ち風向の設定 


風向を変えるときは 


運転を停止して、手で操作ずる 

♦ち図のように、つまみを持って左ちに風向を調節します。 


A 注意 


必ず運転を停止して、フアンが停止しているのを 
確認してから行う 

けがの原因になります。 



いろいろな機能の使いかた 
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上下風向設定機能 


ち？胃咖目;!^にわて L ほす。 
通常、上下風向板操作は特に必要ありません。 


風向を変えるときは 


運転中に(風向)を巧ず 


♦上下風向板が上下スイングを開始します。 

♦上下スイング中に （§1 向）を押すと上下スイングが停止します。 
♦お好みの位置で(画向）を巧してくだごい。 


「自動セツト J 位置 


運転の種類に応じた風向 
(お買い上げ時の風向） 



上下スイング 




「お好み位置 


(下図の範囲をスイングします。） 



P 崎を押すと 


上下スイング中にお好みの位置に 
なったら巧)を}甲ずとお好みの位置で 
上下風向板が止まります。 

(上下スイング節囲内で設定できます。） 


L 風を押すと 


♦上下スイング中に運転を停止し、再び運転した場合も上下スイングが継続されます。 

♦お好みの位置にセットした状態で運転を停止し、再び運転するとお好み位置にセットされます。 


r お好み J 位置から r 自動セツト J 位置に戻ずときは 


⑦お好みの位置で運転中。 

②運転を停止します。 

③①のとさとは違う運転を開始して、すぐ運転を停止します。 

④ご希望の運転をしていただくと運転の種類に応じた風向（お買い上げ時の風向）になります。 


「上下風向設定 J のワンポイントアドバイス 

♦上下スイングを設定しても、巧の場合はスイングしません。 



リモコン 


運転の種類 

上下スイングしないのは 

(暖房]運転時 

♦予熱、霜取り運転中 
•設定温度になったとさ 

1除湿1運転時 

•設定温度从下になったとき 


•上下風向板を運転の種類に応じた風向から、お好みの位置に設定した場合、設定温度に到達しない 
ことがあります。 

•「暖房」運起時の「予熱」「霜取り」運転中は、風向を自動的に上向きにし、を風感を抑える制御を行 
います。 


A 注意 


「を房」 • 「除湿」運転中に、上下スイングまたは、上下風向板を下向きに 
したままで長時間運転しない 

長時間このような運転をしますと、上下風向板に露がつき、ときには 
露が落ちて家財などを濡らす原因になることがあります。 



いろいろな機能の使いかた 
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電カカツト運乾機能 

省エネ推奨温度に設定温度を自動的に変更しまず。 

また、運転中の最大消'費電力を抑えまず。テのため、快適 I 性が損なわれることがあります。 


電カカット運転にずるときは 


運転中に度加か)を}甲ず 


♦「ピッ」 と鳴り、「電カ カット」 運転になりまず。 

-運転中の最大電流と最大能力を制限します。 
•「電カカット」運転は次のような内容となります。 



リモコン、液晶表示例 


運転の種類 

電カカツト運転内容 

(iS 


♦省エネ推奨温度に0で）に設定温度を自動的に変更しまず。 

•設定ミ品度が20でより低いとさには設定温度は変わりません。 

區） 

♦省エネ推奨温度に8で）に設定温度を自動的に変更しまず。 

•設定堀度が28でより高いとさには設定温度は変わりません。 

除湿 


♦省エネ推奨温度に8で）に設定温度を自動的に変更しまず。 

•設定温度が28でより高いとさには設定温度は変わりません。 


元の運転に戻ずときは 


再度（ I カホ）を}甲す 


♦「ピッ」と鳴り、元の運転に戻ります。 

♦設定温度は元に戻りません。お好みの温度に変更してください。 


Cr 




タイト設定温度風速 


•二!广卜じ自動 


暖房 

iBBPn 


爲房 p 、 sl ; ち哥 

つリ它ット _ 

丽)停止)屈 D 



、趣 

室温 f 

感向1 


「電カカツト運転 J のワンポイントアドバイス 

♦低負荷時など、運転時の電流が大きくならない条件では、使用時の消費電力は抑制ごれません。 
•エアコンの能力を抑えた運転になるため、よく;をえない*暖まらないことがあります。 

♦暖房運転では吹き出し空気温度が低くなるため、寒く感じることがありまず。 

また風速"自動"では弱い風が続くことがありまず。 

•お部屋の温度が設定温度になるまで時間がかかったり、設定温度にならないことがありまず。 



BsmgEa 


運転の種類、設定温度の変更を 
行うと、「電カカット」運転は 
取り消されます。 


巧部クリーン運乾機能 

♦「内部クリーン」運転は、「暖房 J 運転•「送風 J 運転を行い、室内機のカビの発ちを抑制します。 
♦予約をしますと「冷房」「除湿」運転停止後に約60分間運転しまず。 


r 内部クリーン J 運転を予約ずるときは 


エアコンの停止中に [ sy を3秒間巧ず <> 

♦「内部クリーン」運転が予約ごれ、 U モコンに SiB が表示されます。 


r 内部クリーン J 運転を解除ずるときは 


エアコンの停止中に@を3秒間巧ず 

♦リモコンの边 B の表示が消'えて、「内部クリーン」運転の予約力觸除されます。 
♦「内部クリーン」運転を途中で停止するときは[停巧を押してください。 


「内部クリーン J のワンポイントアドバイス 

♦ 「暖房」運転停止後には運転しません。 

•外気温が高い場合は、「暖房 J 運転が「送風 J 運転になることがありまず。 

•「内部クリーン」運転を行うと、室内の温度が上昇することがありまず。 

♦「内部ク IJ - ン」運転は政下の場合には巧いません。 


リモコン、液晶表示例 



>じ令鼠*「除湿」運転の運転時間が約10分な内のとを。 

‘「切タイマー」による運転停止のとき。 

' 「入タイマー」予約があり、予約時間の2時間前になったとき。 


♦発生したカビを除去する働きや、殺菌効果はありません。 



室内機ランプ表示 


運転中 


運 

タイマ. 


転*! 

7- fSiiis 

I 

〇 


いろいろな機能の使いかた 
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タイマー予約機能 


※設定時間は記憶ごれます。 


設定した時間だけ運転を行ったあと停止ずる「切タイマー」、設定した時間後に運転を開始ずる「入タイマー」のいずれか 
を予約でさます。（「切タイマー」•「入タイマー J は、同時に予約ずることはでさません。） 


r 巧!タイマ ー J 予約のしかた 


ボタンを巧ず 

♦ (§ 句ボタンを巧すたびに、次のように変わります。 
(押し続けると早送りになります。） 


口. Ei 時間* 


? 時圈 .• 》 Eli 


，■時間 


EL 


切タイマー取消し 


♦「ピッ」と鳴り、「切タイマー」予約を行います。 

U モコンの表示部に「切タイマー」予約時間が表示されます。 

♦運転中（「暖房」-「;令鼠-「除湿」-「送風」）に醒ろを 
押すと、押したときから「切タイマー」予約を行います。 

♦運転停止中に「切タイマー」を設定すると、リモコンに表示 
されている運転内容で運転を開始し、「切タイマー」予約を行います。 

♦運転の種類-風速-室温の設定は SM ] をご覧ください。 

♦「切タイマー!予約中に(厚止)ボタンを巧ずと、「切タイマー!予約を取り消'し、運転を停止します。 


J モコン、液晶表示例 ■ 室内機のランプ表示 


タイ7-設を适度風巧 


。[に■断; 


鴻房![除;司梓哥 

〇リじリト _ 

( t ® f 厚止つ 



獲向 1 


「冷房 0.5 時間切タイマー」 
をセットしたとさ 



「圃タイマ ー J の取り消しかた 


処ろボタンを El タイマーの予約時間表示が消えるまで巧ず 

♦「ピピッ」と鳴り、タイマー予約を取り消'します。 

iixi 团 E 

な兩ボタンを巧ず 


一 J 予約のしかた 


> ボタンを巧すたびに、次のように変わります。 
(押し続けると早送りになります。） 




I - 


み 


麻 


入タイマー取消し« 


♦「ピッ」と鳴り、「入タイマー」予約を行います。 

U モコンの表示部に「入タイマー」予約時間が表示されます。 
♦運転の種類-風速-室温の設定は SM ] をご覧ください。 


モコン、液晶表示例 ■ 室内機のランプ表示 


冷房 



》ィ7- 


( Sf ^ 


「冷房5時間入タイマー」 
をセツトしたとさ 


運転 

6 


「圖タイマ ー J の取り消しかた 


嘘ろボタンをに]タイマーの予約時間表示が消えるまで巧ず 

♦「ピピッ」と鳴り、タイマー予約を巧り消します。 

「タイマー予約 J のワンポイントアドバイス 

•タイマー予約したときに IJ モコンの送信を室内機が受信しないと、入タイマー時間がきても、エアコンは動作しません。 

室内機の受信音と「タイマー」ランプで予約したことを確認してください。 

•運転中に「入タイマー」予約をしても現在の運転は停止されません。 



いろいろな機能の使いかた 
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応急運転機能-強制冷房運乾 

リモコンが電池切れなどで使用できないときには、応急運転ができまず。 

また、強制を房運転は巧障診断や室外機にを媒を回収するときに使用するもので、販売店で行う操作でず。 


応急運おを開始ずるには 


エアコンの停止中に応急運転スイツチを}甲ず < c . 

♦室温-外気温から、そのときに適した運転を行います。 


強制冷房運転を開始ずるには 


販売店で行ラ操作でず。 


ェアコンの停止中に応急運乾スイツチを5秒が上押す 




痛 ♦サービスバルブのスピンドルを閉めた状態 
で5分 L 义上運乾しない 

古如章の原因となります。 


運転を停止するには 


応急運転スイッチを}甲ずか、リモコンで運転を 
停止ずる 

♦リモコンが破損などで使用できないときには応急運転スイ 
ツチを巧すとエアコンが停止します。 

お手入れ時のごを意 



応急運転 



室内機のランプ表示 


応急運転のとき 


強制ち房運転のとき 


運転 


晒急運転 

I 

〇 


づィたこ6急運転 




フ□ントパネル-上下風向板 


ミちれは桑らかい巧でから拭きしてください 


► P.15 ) 


•フ□ントパネルの着脱は必ず両手で行ってください 。I 
•上下風向板は必ず両手でゆっくり開けてくださし、。 

•化学ぞうさんをご使用の際は、その';主意書きにしたがってくださし、。 


•フ□ントパネル•上下風向板は水洗いしない 

觀の願となりまず。 

•フ□ントパネル-上下風向板は柔らかい巧で拭く 

かたい巧で拭くと傷つくことがありまず。 



いろいろな機能の使いかた ■ お手入れのしかた 
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フ□ント八ネルの開閉、取り外し•取り付けかた 

フ□ントパネルの開閉、取り外し•取り付けは必ず両手で行ってください。 


フ□ント八ネルの開けかた 


♦フ□ント/ ネルの左ち側面下部を必ず両手で持ち、 
"カチッ"と音がするまで引き上げる。 

/水平より下向きの位置でフ□ントパネルが止ま\ 
ります。それな上引き上げると、フ□ントパネ 
\ルが破損するおそれがあります。 / 


フ□ント八ネルの閉じかた 


♦フ□ント/ ネルを必ず両手で持つて閉じたあと、 
矢印部 (2 力耐を押す。 






>エァコン運転中にフ□ントパネルを開けない 

運転を停止してから開けてください。 


•フ□ントパネルを開けたままにしない 

フ□ントパネルが落下するおそれがあります。 


フ□ント八ネルの取り外しかた 


〇フ□ントパネルを開ける 
@フ□ントパネルを室内機から取り外ず 


フ□ント\°ネルのち側を内側に押して 
フ□ントパネルをたむませてち側の 
アーム軸を外します。 


2 I フ□ントパネルをち側にずらして左側 
のァーム軸を外します。 


フ□ント八ネルの取り付けかた 


〇 


フ□ントパネルを室内機に取り付ける 


フ□ントパネルの左側のアーム軸を本体 
の巧に差し込みます。 


© 


21フ□ントパネルのち側を内側に押して 
フ□ントパネルをたねませてち側の 
アーム軸を本体の巧に差し込みます。 


フ□ントパネルをしっかり閉じる 




A 注意 


♦フ□ントパネルを確実に取り付ける 

フ□ントパネルがガタついていると、パネルが外れて落下し、けがをするおそれがあります。 


お手入れのしかた 
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エアフイルター 

約2週間に1回は、エアフイルターのお掃除を。電気代の節約になります。 


準備 


運転を停止し、電源プラグを抜く 
(または、ブレーカーを" OFF " にずる） 

〇フ□ントパネルを開ける SME 



エアフイルタ- 



0 


0 


エアフィルターを 取り外す 

♦取っ手をつまんで手制こ引きながら、上にあげてツメを 
外します。 


掃除機などでホコリを取る 

♦ミちれがひどいときは、中性洗剤で洗いよくすすざ、室内 
にて陰干しで完全に乾かします。 




エアフイルターを強く巧したり、たねしや 
ブラシは使わない 

♦お手入れにはスポンジ等を使い、強い力 
を加えないで<だごい。エアフイルター 
が破れることがあります。 

エアフイルターを直射日光にあてなし、 
♦エアフイルターを直射日光に当てると 
劣化し、破れることがあります。 


〇 


0 

© 


エアフイルターを元どおり取り付ける 

♦エアフイ ルターは频表示のある方を手前にしてガイド 
の上に乗せて挿入した後、ツメを差し込んでくだごい。 
(左ちで形状が異なります。） 

フ□ント八ネルを閉じる 丹あ巧 


電源プラグを差し込む 

(または、ブレーカーを" ON " にずる） 





A ミ主意 


♦エアフィルターの取り外し-取り付けの際、熱交換器のフィンで手などを切らないように十分を意ずる 
参エアフィルターを外したまま運乾しない 

熱交換器のすき間や機械にホコリが入り、故障の原因じなります。 


お手入れのしかた 
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長期間 (1 力かん t ) ご使用にならないときは 

次の手順でお手入れして < ださい。 

〇 ( M ) を}甲し、半日ほど運転し、室内機の内部を乾かず 

♦内部が濡れたまま長期間使用しないと、カビが発生しやすくなります。 

© 運転を停止し、電源プラグを抜く (または、ブレーカーを" OFF " にする） 

@リモコンの乾電池を取り出ず 

リモコンの点検 

♦リモコンを壁に取り付けた状態でエアコンの操作ができない場合には、リモコンを取り外した状態でエアコンの操作 
ができるか確認してください。取り外した状態でエアコンの操作ができる場合、リモコンは正甫でず。 

リモコンの位置をエアコンの「運転」と「停止 J ができる位置に変更してくだごい。 

♦新しい乾電池と交換しても動作が正甫でない場合は、リモコンの点検をしてください。 



点検方法 


■ 


AM ラジオでの点検 


>リモコンを操イ乍したとき雑音（ビービー音)が入れば正常です。 



[ AM ラジオ] 


力乂ラ付き携帯電話での点検 


[1) IJ モコンの送信部が映るようにセットしてください。 

[2) IJ モコンを操イ乍したときモニターに送信部が発光すれば正苗です。 










リモコニ 
f 〔カメラ付さ携帯電話] 


デジタルカゾラでの点検 


(j I IJ モコンの送信部が映るようにセットしてください。 

[? I IJ モコンを操イ乍したときモニターに送信部力销光すれば正常です。 

定期点検 

半年〜1年に一度、定期的に次の点検を行ってください。 

もし、ご不審な点がありましたら、ずぐにお買い上げの販売店にご連絡くださ■い。 



〔デジタルカメラ] 


コンセント 


•電源プラグがコンセントに確実 
に差し込まれていまずか？ 
•電源プラグにホコ U の付着や汚 
れなどがある場合は掃除をして 
から電源プラグを差し込んでく 
ださし、。 


アース 線 


>ァースが確実に行われていますか？ 


据付台 



♦据え付けがす安定に 
なつていませんか？ 





A 警告 




電源プラグは、ホコリが付着していないか確 
認し、ガタつきやホコリがたまらないように 
刃の根元まで確実に差し込む 
ホコ U がたまった状態での使用や、接続が不 
完全な場合は感電や火災の原因になります。 


アース（接地）が正し < 接続されている 
かを確認ずる 

アース線が外れたり、途中で切れたり 
ずると、誤動作や感電などの原因にな 
りまず。 


据付台が極端に鐘びている、あるいは 
室外機が傾いたりしていないかを確認 
ずる 

室外機が倒れたり、落下したりして、 
けがなどの原因になりまず。 


お手入れのしかた 
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点検整備 


エアコンを数シーズン使いまずと、内部が巧れ、性能が低下ずることがありまず。 

•通常のお手入れと別に、点検整備をおずずがしまず。 •点検整備は、お買い上げの販売店にご相談ください。 


A お 



A お 



通常のお手入れと別に点検整備を行ラ 

室内機の内部にゴミやホコリがたまって、除湿水の排水経 
路を詰まらせ、室内機から水たれを発をごせることがあり 
まず。 


点検整備は、お買い上げの販売店に依頼ずる 

点検整備には専門技術を必要としまず。市販の洗浄剤な 
どを使用しまずと、樹脂部品の割れや排水経路の詰まり 
に至ることがあり、水たれや感電の原因にもなりまず。 


据え付けにっし、て 



据付工事や電気工事は専門の技術が必要なため、販売店に依頼ずる 
費用など詳しいことは、お買い上げの販売店にご相談ください。 

掘付場所については、販売店とよく相談して決める 
® アース(接地)を確実に行う 

感電防止のほか静電気の障害や雑音を防ぐ効果もありまず。 


お名 

寸法 

RAC-AJ22B/AJ22BE/AJ22BG 

30cm が上 

RAC-AJ25B/AJ25BE/AJ25BG 

RAC-AJ28B/AJ28B2/AJ28BE/AJ28BG 

RAC-AJ36B/AJ36B2/AJ36BE/AJ36BG 

20cm 社 

RAC-AJ40B2/AJ40B2E/AJ40B2G 

30cm が上 


据付場所 


•室内機および U モコンは、テレビやラジオ、ラジオのアンテナから離してくだ 
さい。あっても受信感度の弱い場创ま、雑音が小さくなるまで離してください。 
•海浜地区で潮風が直接当たる場所や温泉地帯など、周辺環境が特殊な場所でご使巧に 
なる場合は、お買い上げの販売店とよく相談してください。 

•調理場や機械工場など油の飛まや油煙の立ちこめる場所、工場など電圧変動の多い戸斤、 
電磁波を発生ずる病院や作業場、粉末や塵埃の多い工場への設置は避けてくださし、。 
•室内機(吹き出し口）は火災報知器から、又上離して据え付けてください。 



A ミち意 


•室内機排水ホースからの除湿水、室外機排水口（下面)からの凝縮水が出るため、水はけのよい場所を選ぶ 
•可燃性ガスの漏れるおそれのある場所や、蒸気-油煙などの発生ずる巧で使わない 
引火や爆発-樹脂の劣化や破損のおそれがありまず。 

ぶ‘特殊な巧途(例えば電子機器や精密機器の維持、食品-毛皮-美術骨董品の保を、を物の培養-栽培飼育など）には使巧しない 
ルームエアコンは日本工業規格 (JIS C 9612) に基づき、一般の家庭でご使用いただくために製造されたものでず。 


アースについて 


A 警告 


•万一漏電したときの感電防止のために、アース(接地)を確実に行う 
アースエ事は「電気設備に関する技術基準」にしたがって行ってください。 
アース(接地)を行うと、感電防止のほかに製品に輔れたときに感じる静 
電気の障害や、リモコン操作時にテレビ、ラジオに入る雑音を防ぐ効果 
もちりまず。詳しくはお買い上げの販売店にご相談ください。 

•次のような場所にアース線を接続しない 
® ガス管…引火や爆発のおそれがありまず。 

© 避雷針-電話のアース線…落雷のとさ大きな電流が流れるおそれがちりまず。 
@水道管…塩ビ管では アースの 役目を果たしません。 

また、金属管では電旣のおそれがありまず。 


A ミち 



•漏電遮断器を設置ずる 

据付場所によっては、 D 種接地工事のほか、さらに漏 
電遮断器を設置ずることが法律で義務づけられていま 
ず。詳しくはお買い上げの販売店にご相談くだごい。 


電源に ついて 


•電源は配電盤からエアコン専用に引いた回路をお使い 
ください。 


騒音にもご配慮を 

•据え付けにあたっては、 エアコンの 重量に十分耐える場所で、騒音や振動が増大しないような場所をお選びくださし、。 
•室外機の吹き出し口からの冷-温風や騒音が、隣家の迷惑にならないような場所をお選びください。 

•室外機の吹き出し口付近に物を置さまずと、機能低下や騒音増大のもとになりますので、障害物は置かないでください。 
•エアコンを 使用中に異常な音にお気づきの場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。 

積雪のときは 

•室外機の吸い込み口や吹さ出し口が雪でふさがれますと、暖まりにくくなったり故障の原因になったりしまず。 

積雪地では防雪の処置をお願いします。詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。 
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お手入れのしかた 


















































※修理を依頼される前に、次の点をもう一度お調べください。 

巧障かな？と思われたとさは 



ランプ点滅について 

/** . ■ I 


ランプ表示 

状態 

お知らせ内容および対応 ' 


、\ 1 // 

ミ 運乾 こ二 


点な A 減化 
(2 巧点灯/ 1 抄減化） 

「暖房」運転時の「予熱」、または室外機「霜取り」運転中です。(- »P.9) 

(故障ではありません。） 

S 



2 回点滅/ 2 秒消'な 


、\、 ' /// 

二/タイマ-こ 

/ / 1 \、 

補制冷お運転中です。（販売店で巧う操作です。） 1 今 P.14 1 

点滅 

室内機または室外機に異常が発生しています。 

お買い上げの販売店にご連絡ください。アフターサービスについては[- »P.21 1 


運転を停止したのにランプが点なしている 


ランプ表示 

状態 

お知らせ内容 ' 


\、1 // 

二運転/二 

// 1い 


点灯 A 減化 
(2 巧点な/1砂減光） 

けートフレッシュ除霜」運転を斤っています。（今 P . 9 1 


運転 


点灯 

「内部ク IJ - ン 1 運転を巧っています。 f -> P .12| 

S 

タイ 7- 


点な 

「入タイマー 1 予約中になっていまず。 |-» P .13 l 


音について 

エアコンの運乾中には、ごまざまな音がします。次のような音は、エアコンが正甫に運晓しているときに発ちする音です。 


運転内容 M 発生ずる音 


電源投入時 ^ カタカタ電磁#の動作音 

運転開始時など ^ パ'サバサ室内機ファンの回転数が変わる音 

シュルシュル.シャ ー. ボコボコ.プシュを媒がパイプの中を流れる音、流れを切り換える弁の音 
キシキシ 温度変化で室内機が膨張-収縮する音 

運転中 ^ 運転音の大きさが変わる き温の変化に応じて、運転パワーが変わる音 

風速が"急速"に設定されていると、室内機の運転音が大きくなることがあります。 

気になる場合は、風速を切り換えてご使用ください。[- » p .10| 

► 換気扇などにより排水ホース内の空気が引っぱられ、露受皿の除湿水を吹さ上げ 

ポコポコ る音です。対応部品(別売)の取り付けをおずすめします。お買い上げの販売店に 

ご相談くだごい。なお、対応部品は夏瓶令房開始時刷こ点検-清掃が必要です。 
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困つたとさは 














































運転について 


こんなとさは 


ここを確認してくださし、 


:停電やヒューズ、ブレーカーが切れていませんか。 

► ♦電源プラグはお実に差し込まれていますか。 

♦ U モコンの乾電池の消‘耗や、©©が逆になっていませんか。 |-» P -6、 71 
♦付属の U モコンな外の U モコンで操作していませんか。 

♦運転の種類ををえていませんか。 f ^ P .81 


よく冷えない- 
よく暖まらない 


室温がリモコンの設定温度 
にならない 



♦「室温」の設定は適正になっていますか。 

♦室内機や室外機の吹さちし□、吸い込み□が障害物でふさがれていませんか。 
♦風速が"静"や"微"になっていませんか。 巧 P .1 の 
参エアフイルターにホコ U が溜まっていませんか。(- » P .16) 

♦上下風向板は運転に合った位置になっていますか。 [— » P .11] 

♦「送風」運転をしていませんか。(- > P .9 1 
♦ r 電カカツト運転」機能を使用していませんか。 け P.12 1 


► ♦在室人数や室内-室外の条件によっては、実際の室温がリモコンの設定温度にならない場合があ 
ります。 


においについて 


こんなとさは 


においがする 


においの元は 


♦においを発をさせる物質は使用していません。室内機が室内の空気 I こ含まれている食品や化粧 
品、タバコなどいろいろなにおいを吸い込み、これを吹さ出ずためです。 

♦壁やじゆうたん、家具、お類などにしみ込んだにおいを吸い込み、これを吹さ出すためでず。 
エアコンの お手入れをおすずめします。それでも辭決しない場合はお買い上げの販売店にご相談 
ください。 


U モコンについて 


こんなとさは 


液晶が消えている 
送信しない 


ここを確認してください 



運転停止状態で約1分間操作しないと液晶表示を消なします。 
ボタンを}甲すと再表示します。 



♦ IJ モコンの乾電化の消‘耗や、 0© が逆になってしほせんか。 l -» P .6 x 7 ] 
♦リモコンの点検方まにしたがって、送信できるかをお認してください。(- » P .17 1 
♦リモコンを壁に取り付けた状態で操作していませんか。し一 » P -7 1 


室内機から霧が出る 


こんなとさは 


霧が出る 



ここを確認してください 


♦室巧の空気が、エアコンのを気で急をにをやごれ露になる場合があります。 


困 

た 

と 

さ 

は 


運転を「停止 J しても室外機のファンが回つている 


こんなとさは 


運転を「停止 J してち室外機 
のフアンが回つている 


ここを確認してくださし、 



運転を「停止」にしても、室外機のフアンは電気部品を冷やすために10〜60秒間回り続けまず。 


室外機から水が出る、湯気が立つ 


こんなとさは 

k _ 4 


^ ここを確認してくださし、 

湯気が立つ 

♦室外機の「霜取り」運転で溶けた水が蒸発するためです。 

水が出る 

► 

♦暖房時には、室外機より凝縮水や霜取り時の水が流れ出まず。寒;令地ではこれらの水が氷結して 
しまうこともありまずので、室外機に設けてある排水口をふさがないでください。 

♦公団吊り等をずる場合は、排水口にブッシュとドレンパイプを取り付けて排水処理をしてくださ 
い。 

♦冷房時にも配管等に結露した凝縮水が流れ出ることがありまず。 
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診断、部品交換、調整、修理完了時の点検などの作業 
にかかる費用です。 

技術者の人件費、技術教育費、測定機器など設備費、 
一般管理費などが含まれます。 


商品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。 
別違、駐車料金をいただく場合があります。 


♦保証期間中は 

修理に際しましては保証書(別添）をご提示 < ださい。 
保証書の規定にしたがって、販売店が修理させていた 
ださます。 

♦保証期間が過ぎているとさは 
修理すれば使用でさる場合には、ご希望により修理させ 
ていただ舌ます。 

♦修理料金のし<み 

修理料金=技術料+部品代+出張料 
などで構成されています。 


•1 日、20ページにしたがって調べていただ去、なお異常があ 
るときは、必ず電源プラグを抜いて（またはプレーカーを 
" OFF " にして）か!5、お買い上げの販売店にご連絡くださし、。 
•ご連絡していたださたい内容 
アフターサービスをお申しつけいただくとさは、下のことを 
お知らせ < ださい。 


品 名 

日立 ルーム エアコン 

お 名 

RAS - AJOOOO お 

醒 参照 普） ^ 八 

リモ]ン形を 

. — === 户電池ふたと電池を、^^ 

V 、かしてくだごい。 i 

形名表示 RAR -4 Z 3 

お買い上げ 曰 

年月 曰 

故障状況 

でさるだけ具体的に 

ご住巧 

付近の目印等ち併せてお知5せください。 

お名前 


電話番号 

( ) - 

訪問を望 曰 



※お名は保証書にち記載されています。 


出 

張 

料 


晋修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する 
??部がなどを含む塌合もあります。 
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こんなときは、ずぐ販売店へ 

19、20ページにしたがって調べていただき、それでも具合の悪いときや下のような現象が出たときは、電源プラグを 
抜きほたはブレーカーを" OFF " にして）、すぐにお買い上げの販売店にご連絡ください。 



♦ブレーカーやヒューズがたびたび切れる。 
♦スイッチの動作が不確実。 

♦誤ってエアコン内部に異物や水を入れてしまった 
♦コードの過熱やコードの被覆に破れ 
がある。 

♦室内機表示部の「タイマ ー J ランプが 
点滅している。 



保証とアフターサービス（必ずお読みくださし、) 

保証書(別添） 補修用 I 性能部品の保有期間 


•保証書は、必ず r お買い上げ曰•販売店名」などの記入をお 
確かめのラえ、販売店から受け取っていただ舌、内容を 
よくお読みのあと、大切に保管してください。 

•保証期間はお買い上げの曰から 1 年間です。 

(ただし、冷凍サイクル部分は己年間です。） 

なお、保証期間中でち有料になることがありますので保証書 
をよくお読みください。 


•エアコンの補修用性能部品の保有期間は、製造巧ち切り 
後 10 年です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持 
するために必要な部品です。 

転居されるとさは 


•ご転居により、お買い上げの販売店のアフターサービスを 
受けられな<なる場合は、前ちって販売店にご相談<だ 
さい。ご転居先での曰立の家電品取扱店を紹介させていた 
ださます。 

再据付工事のお申し込みは 

♦販売店に再据付工事（転居または別の部屋への接続）を 
依頼する場合は、据付工事の繁忙期に当たる夏期は工事が 
遅れぎみになりますので、で去るだけ避けるよラお願いいた 
します。また、据付工事は専門の技術が必要です。費用など 
詳しいことは、お買い上げの販売店にご相談ください。 

ご不明な点や修理に関ずるご相談は 


♦修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの 
販売店または r お客様ご相 i 載窓! II 」（エコーセンター-お客様 
相談センター) [^P.22l にお問い合わせください。 


修理を依頼されるときは(出張修理） 


技術料 


困つたとさは 


























































お客様ご相談窓口 


曰立家電品についてのご相談や修理はお買い上げの販売店へ 

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ごす巧な点は下記窓□にご相談ください。_ 

お客様相談センター 

商品情報やお取り扱いについてのご相談は 
お客様ホ目談センターへ 

TEL 0120 -3121-11 
FAX 01 20-31 21 -34 

(受付時間）日:00〜17:30 ( 月〜±) 

9:00〜17:00(曰-祝曰） 

年末年始は休ませていたださます。 

携帯電話、 PHS か5ちご利用でさます。 

♦ r 持込修理」および「部品購入」については、上記サービス窓□にて各地区のサービスセンターをご紹かさせていたださます。 

♦お客様び興社にお電話いただいた場合には、正おにご回答するために、通話内容を記録(録音など）させていただくことびあります。 

♦ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあ0ます。 

♦修理をごめ頼いただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケート八ガキを送付させていただくことがあ0ます。 

長期使用製品ま全表示制度に基づく本体表示について 


本体への表示内容 


^経年劣化によりを害の発生が高まるおそれがあることをま意 
喚起ずるために電気用品安全法で義務付けられたが下の表示 
を室内機の銘板に行っていまず。 


【製造年】（室内機の銘板の中に西暦4巧で表示してありまず) 


設計上の標準使巧期間とは 


※運転時間や温湿度など、ち記の標準的な使巧条件に基づ< 経年 
劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使巧ずることが 
でさる標準的な期間です。 

※設計上の標準使巧期間は、無償保証期間とは異なりまず。 

また、一般的な故障を保証するをのでをありません。 


曰立家電品の長期使用についてのご相談は曰立長期使用家電品相談窓口へ 
曰立長期使用家電品相談窓口 

TEL 0120 -145-458 

(受付時間）9:00〜 17:30( 月〜金） 

±、曰、祝日および年末年始は休ませていただきます。 

携帯電話、 PHS からちご利用でさます。 

•お客様が脾社にお電話いただいた場合には、正確にご回答ずるたゆに、通話内容を記録(録音など）させていただくことがありまず。 
•ご相談、ご依頼いただいた内容によっては脾社のグループ会社に個人情報を提供し巧応させていただ<ことがありまず。 
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A 注意 


^【設計上の標準使用期間】10年 
設計上の標準使巧期間を超えてお使いいた 
だいた場合は、経年劣化による発火-けが 
等の事故に至るおテれがあります。 


■標準使用条件 


JIS C 9921-3 「ルームエアコンデイシヨナの設計上の標準使巧期間を設定ずるための 
標準使巧を件」による 


環境を件 

電源電圧 

製品の定格電圧じよる 

周波数 

已 0/60 H Z 

を房室内温度 

27て(乾球温度） 

冷房室内湿度 

47〇/〇(湿球温度19で） 

を房室外温度 

35で臘球温度） 

を房室外湿度 

40〇/〇(湿球温度24で） 

暖居室内温度 

20で臘球温度） 

暖房室内湿度 

日9%(湿球温度1日で） 

暖房室外温度 

7で備球温度） 

暖房室外湿度 

8 7%(湿球温度6で） 

設置条件 

製品の据付説明書1こよる標準設置 

負荷を件 

住宅 

木造平屋，南向き和室，居間 

部屋の広さ 

製品能力に見合つた広さの部屋(畳数） 

想定時間 

1 年間の使巧曰数 

東京モデル 

を房6月2曰から9月21曰までの112日間 
暖房10月28曰から4月14曰までの169日間 

1 曰の使巧時間 

を房9時間/曰 
暖房7時間/曰 

1 年間の使巧時間 

冷房-. 1,008時間/年 
暖房：1,183時間/年 


♦設置状況や環境、使用頻度が上記の条件と異なる場合、または、本来の使用 
目的な外でご使用された場合は、設計上の標準使巧期間より短い期間で経年 
劣化による発火*けが等の事故に至るおそれがあります。 


エコーセンター 

修理など アフターサービス に関するご相談は 
エコーセンターへ 

TEL 0120 -3121-68 
FAX 01 20-31 21 -87 

(受付日寺 P 马） 9:00〜19:00 (3 己已曰） 
携帯電話、 PHS か5ちご利用でさます。 


困つたとさは 































仕様 


このルームエアコンは曰本国内家庭用でず。 

電源電旺や電源周波数の異なる海外では使用でさません。また、アフターサービスもできません。 


項目 

ぉ名 

電 

源 

(V) 

定 

格 

同 

放 

数 

(Hz) 

暖房 

冷房 

通 

エ 

% 

ギ 

k 

1 

率 

(APF) 

区 

分 

名 

外形寸法 

製 

品 

質 

量 

(kg) 

定 

格 

能 

力 

(kW) 

定 

格 

消 

費 

電 

力 

(W) 

運 

転 

電 

流 

(A) 

運 

転 

(意 

暖房の目を 

定 

格 

能 

力 

(kW) 

定 

格 

消 

費 

電 

力 

(W) 

運 

転 

電 

流 

(A) 

運 

転 

(急 

冷房の目安 

木 

造 

南 

向 

さ 

和 

室 

(m) 

鬻 

1 く 

4 

昏 

臺 

(m) 

木 

造 

南 

向 

を 

扣 

室 

(ni) 

黨 
; く 

k 

宣 

臺 

(m) 

局 

さ 

(mm) 

幅 

(mm) 

奥 

行 

(mm) 

室内機 RAS-AJ22B/AJ22BE/AJ22BG 

単ホ目 
100 

50/60 

2.2 

陪 ) 

440 
/170~\ 
11,075 y 

5.2 

45 

8 

10 

2.2 

階 ) 

550 
/235~\ 
1 850 1 

6.5 

45 

10 

15 

5.8 

A 

280 

780 

210 

7.5 

室外機 RAC-AJ22B/AJ22BE/AJ22BG 

45 

45 

已〇曰 

700 

258 

22 

室内機 RAS-AJ25B/AJ25BE/AJ25BG 

単ホ目 
100 

50/60 

2.8 

階—) 

600 
/165 づ 
11,265 J 

7.0 

47 

10 

13 

2.5 

削 

610 
( 205 ~\ 
11,08 Oi 

6.9 

46 

11 

17 

5.8 

A 

280 

780 

210 

8.5 

室外機 RAC-AJ25B/AJ25BE/AJ25BG 

45 

47 

己 70 

750 

288 

29 

室内機 RAS-AJ28B/AJ28BE/AJ28BG 

単ホ目 
100 

50/60 

敵 

840 
い 65 〜、 
ll,485i 

9.3 

47 

13 

16 

2.8 

階—) 

740 
/205〜、 
11,2 日 0^ 

8.2 

48 

13 

19 

5.8 

A 

280 

780 

210 

8.5 

室外機 RAC-AJ28B/AJ28BE/AJ28BG 

47 

47 

己 70 

750 

288 

29 

室内機 RAS-AJ28B2 

単相 

200 

50/60 

3.6 

悦) 

840 
い 70 〜、 
11,535 i 

4.7 

47 

13 

16 

2.8 

階—) 

740 
が0〜、 
11.25が 

4.1 

48 

13 

19 

5.8 

A 

280 

780 

210 

8.0 

室外機 RAC-AJ28B2 

47 

47 

已 70 

7 已〇 

288 

32 

室内機 RAS-AJ36B/AJ36BE/AJ36BG 

単ホ目 
100 

50/60 

4.2 

情—) 

1,150 
い65〜、 
ll ,485i 

12.8 

47 

15 

19 

3.6 

傾—) 

I, 330 
た05〜、 

II. 35 Oi 

14.8 

48 

16 

25 

4.9 

C 

280 

780 

210 

8.5 

室外機 RAC-AJ36B/AJ36BE/AJ36BG 

47 

47 

己 70 

750 

288 

29 

室内機 RAS-AJ36B2 

単辛目 
200 

50/60 

4.2 

陪 —) 

I, 150 
/170~\ 

II. 595 i 

6.4 

47 

15 

19 

3.6 

傾—) 

I, 330 

II, 35 か 

7.4 

48 

16 

25 

4.9 

C 

280 

780 

210 

8.0 

室外機 RAC-AJ36B2 

47 

47 

已 70 

7 已〇 

288 

32 

室内機 RAS-AJ40B2/AJ40B2E/AJ40B2G 

単相 

200 

50/60 

5.0 

陪) 

1,450 
い95づ 
12.日4白 

8.1 

47 

18 

23 

4.0 

(喊 

I, 450 
い90〜、 

II, 5日0^ 

8.1 

47 

18 

28 

4.9 

c 

280 

780 

210 

8.0 

室外機 RAC-AJ40B2/AJ40B2E/AJ40B2G 

50 

49 

600 

792 

299 

37 


参この仕様表は、 JIS (日本工業規格）にもとづいた数値でず。 

♦運転音および定格能力は JIS C 9612 により測定。リモコンの設定温度を冷房時で最低設定温度、暖房時で最高設定温度になるように設定し、設定風速を"急速"で 
運転したときの値でず。 

♦運転停止中の消費電力は、約 0.1 W でず。（タイマー設定時は約 0.8 W でず。） 

参 （） 内は能力、消費電力の可変幅を表示していまず。 

参区分名とは、家庭用品品質表示法にちとづく表示でず。 


別売部品 


♦価格は2012年4月現在の消費税率を基に総額表示を行っていまず。 

•商品によっては品切れ、仕様変更の場合がございますので、販売店にお問い合わせください。 


部 □□ 名 



形 

名 

SP - VCF 11 W 

SP - VCF 1 1 

備 

考 

参初回巧（フイルター枠同砸） 

♦1 セットで約10年ご使田になれます。じ枚で1セット） 

♦2 回目お降田（フイルターのみ） 

♦1 セットで約1日年ご使田になれます。じ枚で1セット） 

希望小売価格 

2,41巳円國 

2.100円厕 


別売りの「空清フイルタ - J (アレルオフフイルタ-)を巧り付ける 

I r 準備1 )1 



ルターの 取り付けかた 


運転を停止し、電源プラグを抜く 
(または、ブレーカーを" OFF " にする） 

〇フ□ントパネルを開ける屈固 
エアフイ ルターを 取り外ず [- » P .16) 

@空清フイルターをフイルター枠に取り付ける 
©フイルター枠をエアフイルターの裏側に取り付ける 


空清フイルターのお手入れのしかた 


お名 : sp-vcn]w ( 2 回目政降は sp-vcn 1 ) 

一、エアフイルター裏側 



空清フイルター 


フイルター枠 


ツイに確実に引つかけて 
取り付ける 


0 

© 

の 



フイルター巧のツ X 
フイルター枠のツメを 
エアフイルターの 
切り夕さに引っ掛ける 


'エアフイルターの 
切りでさ 


エアフイルターを元どおり取り付ける(- » P .16 l 
フロント/ネルを閉じる I 4 P .151 


電源プラグを差し込む 

(または、ブレーカーを" ON " にする） 



2年に一度を目まに確認していただき、汚れが気になるときはお手入れしてください。 

空清フィルターを取り外し、水洗いしてくださし、。 

♦ミちれが落ちにくい場合は、40でしツ下のめるま湯で洗ってくだごい。水洗い後は、陰干しで完全に乾かしてくだごい。 
♦空清フィルターは10年を経過すると効果がなくなりますので、交換してくだごい。 


困つたとさは 
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よ < あるご質問 


•電源コードやプラグが異常に熱い。 

•電源プラグが変色している。 

•こげ臭いにおいがする。 

•ブレーカーが頻繁に落ちる。 

•架台や吊り下げ等の取付部品が腐食していたり、取付がゆるんでいる。 
•室内機から水漏れがする。 


•運転音が異常に高くなる。 
•その他の異常や故障がある。 


使 

用 

中 

止 


このようなを状のとさは、巧障 
や事が防止のため、スイッチを 
切り、コンセントから電源プラ 

グを抜いて（またはブレーカー 
を" OFF " にして） 必ず販売店に 
点検-修理をご相談ください。 


こんなときは故障ではありません。 



運転ランプが点滅ずる 

次のときに点滅します。そのままお待ちください。 
「暖房」運転開始時の「予熱」運転中(- > P .9 J 


•「暖房」運転中や停止後の「霜取り」運転中巨 » P .9 1 


勝手に運転ずる 

次の機能が働くと停止中でも運転を開始します。 

• 「暖鼠運転停止後の「霜取り」運転けートフレッシュ除霜運転）(- » P .9 l 
•「内部ク IJ - ン」運転(今 P .12 ) 


•「入タイマー」予約による運転卜 > P .1 31 


室外機から水や湯気が出る 

暖房のときは室外機で除湿した水が流れ出ます。また、室外機の熱交換器に霜がつくと、 
自動的に霜を;容かします。この霜が;容けるとさに水や湯気となつて出るためです。 

排水工事が必要なとさは、お買い上げの販売店にご相談ください。 

:令房のとさは配管などに結露した凝縮水が流れ出ることがあります。 





長年ご使用のェアコンの点検を！ ♦ルームェアコンの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後10年です。 




廃棄時にごを意願いまず 

■ 

お客様;<モ 


■ 2001年4月施行の家電 IJ サイクル法では、お客様が 
ご使用済みのエアコンを廃棄される場合は、収集•運 
搬料金と再商品化等料金をお支払いいたださ、対象品 
を販売店や市町村に適正に引きミ度すことが求められて 
います。 


■購入年月日-購入店名を記入しておいてください。 
サービスを 依頼ごれるときに便利です。 


ご購入年月日 

年月日 1 

購入 店 


電話番号 

( ) 

ノ 



變 




家庭用 エアコン じは最大で C 02( 温暖化ガス）3,60 Ok 旨に相当ず るつ□ン 類が封入されていまず。 
地球温暖化防止のため、移設-修理-廃棄等にあたってはフ□ン類の回収が必要でず。 


【冷媒の「見える化 J 表示について】 

この表示は、家庭用エアコンじ温暖化ガス（つ□ン類)が封入されていることを、ご認識いただくたゆの表示でず。 

エアコンの 取り外し時はつ □ン 類の回収が必要です。廃棄時には家電リサイクル法の制度に基づき適正な引き渡しをしていた 
だければ、確実じつ □ ン類の適正処理がなされまず。 


槪、、 

耀、 '、'、、、、 


#日立アプライアンス株式会社 

干] 05-8410 東京都港区西ホ橋 2-1 日-12 


RAS-AJ2 巫 / AJ22BE/AJ2 並 G 
RAS-A 牌 B/A 牌 BE/A 牌 BG 
1?434り泌/4り泌2/4お泌£/4り泌6@ 
RAS-AJ3 犯 / AJ36B2/AJ3 犯 E/AJ3 距 G 
RAS-AJ4 犯 2/AJ4 犯犯 / AM 犯 2G 


愛情点検 


このような症状は 
ありませんか？ 




















































































お使いになる人や他の人へのを害、財産への損害を未然に防止ずるため、必ずおずりいただくことを、次のように説日月しています。 


■表示内をを無視して誤った据え付けちをしてし化とさに生じ 
るを害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。 


■お守りし化だく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説 
明していまず。（下記は絵表示の一例でず。） 

このような絵表示は、してはいけない「禁止 J 
内容でず。 


このような絵表示は、必ず実行していただく 
「強制]内容でず。 


室内機 室外機 

室内機 室外機 

RAS-AJ22B お + RAC-AJ22B お 
RAS-AJ25B お + RAC-AJ25B お 
RAS-AJ28B お + RAC-AJ28B お 
RAS-AJ28B2 形 + RAC-AJ28B2 形 
RAS-AJ36B® + RAC-AJ36B お 
RAS-AJ36 目 2 形 + RAC-AJ36B2 形 
RAS-AJ40 目 2 形 + RAC-AJ40 目 2 形 

室内機 室外機 

RAS-AJ22BG お + RAC-AJ22BG 形 
RAS-AJ25BG 形 + RAC-AJ25BG 形 
RAS-AJ28BG お + RAC-AJ28BG お 
RAS-AJ36BG お + RAC-AJ36BG 形 
RAS-AJ40B2G 形 + RAC-AJ40B2G お 

据付情報 

• 接続ぶ数が 3 芯になりました。 

• 据付板が改良され、壁巧位置 
出しが容易しなりました。 

• 室内機端子台が前面になりま 
した。 

RAS-AJ22BE 形 + RAC-AJ22BE 形 
RAS-AJ25BE 形 + RAC-AJ2 目 BE 形 
RAS-AJ28BE お + RAC-AJ28BE 形 
RAS-AJ36BE 形 + RAC-AJ36BE 形 
RAS-AJ40B2E お + RAC-AJ40B2E お 


( 付属部品） 



は 2.2 kW 機種には同巧してし、ません。 

据付工事完了後、試運転を行い異常がないことを巧認するとともじ、 
取扱説明書にそってお客様に使用方法、お手入れの仕方を説明して 
ください。また、この据イ寸説明書は、取扱説明書とともに 
お客様がなをし ホこだくね に依ま頁してください。 


A 警告 

この表示の欄は、巧 Et または重傷 
を負うおそれがある J 内容です。 

A ) 主 后、 

この表示の欄は、「軽傷を負ラおテれ 
-または物的損害を生じるおそれがあ 
る J 内容です。 


言 口 

[ A 警告 1 

•据付工事は、お買い上げの販売店または、専門業者に依頼ずる 

ご自分で据付工事をごれ不備があると、水漏れや感電•火災 X 
などの原因になります。 

• アース（接地）を確実に行う 

アース織ま、ガス管•水道管•避雷針•電話のアース線に •瞧 

接続しない 

ア-ス接地)がす確実な場合は、玻障や漏電のとき感電の原因になります。 

•据付工事は、この据付説明書にしたがって確実に巧う 

据え付けに不備があると、水漏れや感電•火災などの原因に MB 
なります。 

•据付作業では、圧縮機を運転する前に、確実に冷媒配管を 
取り付ける 

冷媒配管が取リイ寸けられていない状態で圧縮機を運転すると、 ■■ 
空気などを吸引し、冷凍サイクル内が異常高圧となり、 Ww 
破裂•けがなどの原因になります。 

• 据え付けは、重量に十分耐える所で確実に巧う 

強度不足や取り付けが不完全な塌合は、室内外獅落下に MB 
より、けがの原因になります。 

•電気工事は、電気工事±の資格のある方が「電気設備に関ずる 
技術基準」「内線規程」およびこの据付説明書にしたがって 
施工し、必ず専用回路を使用する ■■ 

電気回路容量す是や疏エすイ鳥があると、感電や火災の原因 WW 

になりまず。 

• 冷媒回収（ポンプダウン）巧業では、冷媒配管を外す前に ， 
圧縮機を停止する 

圧縮機を運転したまま、冷媒配管を外すと空気などを ■■ 
吸引し、冷凍サイクル内が異常高圧となり、破裂.けがなどの» 
原因になります。 

•接続ケーブルの配線は、途中接続や主線の使用はせず直径 

2 mm の単線を使用して確実に接続する Mm 

端子臟酣こケ-ブルの外力が伝わらないように確実に固定ずる VV 

接続や固定カ砰錠な榻合は、故障や発熱•火災の願になります。 

• 電源コードの加工•途中接続 • タコ足配線はしない 

接触不良•絶縁す良-許容電流オーバーなどにより、感電 ( X 1 
や火災の原因になります 。、； y 

• 接続配線は、端子カバーが 浮 さ上がらないよ 5 に整形し、 ^^1^ 
カバ-を確実に取り付ける 

カバーの取り付けが不完全な塌合は、端子接続部の発熱、 

火災や感電の原因になります。 

• 設置工事部品は、必ず付属部品および指定の部品（別売部品等)^^^ 

を使用する M 墨 

当社指定部品を使用しないと、室内外機の落下•水漏れ - VV 
感電•火災および運転音や振動が大きくなる原因になります。 

• 電源プラグを差し込む際は、電源プラグ側だけでな<、 

コンセント側にもホコリの付着•詰まり•力;たつきがない 
ことを確認し、巧の根元まで確実に差し込む M M 

ホコリの付着•詰まり•がたつきがあると、感電•火災の原因に W 
なりまず。ホコリの付着•詰まりがあるときは清掃してくだごし^。^^ 

• エアコンの設置や移設の場合、冷凍サイクル内に指定冷媒 ィ^ 

( R 410 A ) 从外の空気などを渴入させない 厂、、 

空気などが混入すると、:令凍サイクル内が異常高圧になり、 、 XJ 

破裂やけがなどの原因になります。 

• 指定冷媒从外は使用（冷媒補ち•入誓え）しない 

機器の故障や破裂、けがなどの原因になります。 ( N 1 

コンセントにがたつさがある塌合は、交換してくだごい。 

A 注意 

•配管•フレアナットは、必ず R 410 A 指定のものを使用ずる 

破裂やけがなどの原因になります。 ■■ 

• 設置 場所によっては 漏電 遮断器を取り付ける 
漏電遮断器が取り付けられていないと、感電の原因に ■■ 

なりまず。 

• フレアナットはトルクレンチを使巧し、指定のトルクで締め付ける 

つレアナットを締めがけ過ざると、長期経過横フレアナットが ■■ 
割れて冷媒漏れの原因になります。 

• 可燃性ガスの漏れるおそれのある場所へは設置しない 

万ーガスが漏れて室内外機の周囲にたまると、発火の原因に fV 、 
なります。 V V 

• 作業中に冷媒ガスが漏れた場合は、換気を巧う 

冷媒ガスが火気に触れると、有毒ガスが発生する原因に MB 

なりまず。 

• 排水工事は、この据付説明書にしたがって、確実に排水する 
ょぅ配管を行ぅ 屋墨 

不確実な塌合は、屋内に浸水し家財などを濡らす原因に WW 

V なりまず。 J 

• 設置工事終了後、冷媒ガスが漏れていないことを確認する 
冷媒ガスが室内に漏れ、ファンヒ-夕-•スト-フ'•コン□などの ■■ 

火気に細れると、有毒ガスが発生する原因になります。 J 


图 


HITACHI 

日立ルームエアコン 

据付説明書 

♦据付工事前にお読みになり正し < 据え付けて < ださい。 

♦お客さまに操作ち法を取扱説明書でよ < 説明して < ださい。 
♦この製品は日本国内家庭用です。電源電圧や電源周波数の 
異なる海外では使用でさません。 



安全上のごを意 





















































































家屋に伝わる 
のある塌合は、 
と据付具の間 
ゴム[サービス 

お RAC - 
]00(別売)] 
てください。 


200 mm な上 

ランダ天井据付け 
とさは 50 mm な上 i 



室外機の下側はできるだけ 
風が通らないように 遮へ い 
すると、より暖房効果が 
あがります。 

(現地で調達してください。） 


1 

( 



横引き 

お^^背面出し 

お挺部口 

参直引さ、左および右下引さ、 

卜"右横引き、横引き背面出し 
I に巧能でず。 ノ 

j 0 mmU ± 


， - 厂 i 内•室外機据付図（平地置台語 

ぐク寸法はエアコンの運転を保証するために必要な寸法です。 
後々のサービス-補修などを考慮してできるだけ周囲の空間が 


實引出し方向 


大きくとれる場所に設置してください。 



C 

幸 

弓 



振動が 
おそれ 
室外機 


室夕^磯の据え付けは、 

上•左•右•前*後のうち 
少なくとも2方向を開放し 
通風路を確保してください。 


' 電源コードの長さ 、 

電源コードは絶対に改造しな L 巧ください。 

電源：単相 100 V 機種 

,約 1.0 m , , 

钓 1.7 m , 

1. 1 

, 1 



電源：単ネ目 200 V 機種 

，約 O . Sm , , 

約 1.2 m , 

」. . 

■ 1 

、 

J 


200 mm な上 （2.5 ■ 2.8 • 3.6 kW 機種） 
300 mm な上 口. 2 AOkW 機種） 
でさるだけ広くあけてくだごい。 



7—ス棒 
別売） 


アース 棒 

長さ 

SP - EB -2 

900 mm 
( D 觀地工事推奨品） 


アース棒、アース線は付属されていません。 
別売品をご利用ください。 


置例） 


電源 


単相10 0 V 機種 

RAS - AJ 22 B - AJ 25 B - AJ 28 B - AJ 36 B 
RAS - AJ 22 BE - AJ 25 BE - AJ 28 BE - AJ 36 BE 
RAS - AJ 22 BG ■ AJ 25 BG • AJ 28 BG • AJ 36 BG 

単相20 0 V 機種 

RAS - AJ 28 B 2 • AJ 36 B 2 • AJ 40 B 2 
RAS - AJ 40 B 2 E 

RAS - AJ 40 B 2 G 


SOmmU 上（できるだけ広くあけてください。） 
(室内機の背面で配管接続する場合は 90 mmU 上） 



50 mm が上 


すき間がないよう確実に 
シールして < ださし、。 


後々のサービス • 補修などを 
考慮して lOOmmU 上確保 
することをおすすめします。 


カーテンレール*カーテンボックス 
などの上に設置ずる場合は、風の 
流れを損なわない寸法を確保して 
だごい。 


{ 横引きなど屋内を通す配割ま、保冷用断熱材®をかぶせて ' 

ください。保冷用断熱材がホ足するとさはサービスパーツ品 
RAS - LJ 22 W 006 (別売）を使用してください。 

隠蔽部、および室内横引さ配管を行ラ塌含は、結露防止性能が 
高い配管を使用してください。 



•冷凍機油は水分に弱いため、サイクル内に水が 
入らないようにしてください。 

I 室内機と室外機の高低差は1日 m な内にして 
ください。 

配管は必ず細径側、太径側ともに断熱したものを 
使用し、表励こ エア〕 ン据付用テープを巻いて 
ください。 

テープを巻かないと、断熱材が早く劣化して 
しまいます。 

断熱付ドレンホースの接続 

>横引きで屋内を通す部分は断熱付ルンホース（市販品) 
を使います。 

ドレンホ_スを継ざたずとをは、 内径 16 mm 

水がもれないよう接続部に 
テープを巻いてください。 


r 据付工事に必要な工具你刚ホ R 410 A き巧工具）； ) 

•©©ドライバー•きき尺 •ナイフ •ペンチ 
♦パイプカッター •六角棒スパナ(呼 4) • P カッター 
•ホールコアド I 」ル(攻 65~80 mm ) •真空ポンプ 
•スバナまたは、モンキーレンチ ♦トルクレンチ 
@ポンプアダプタ S フレア I 」ングツール ® ガス漏れ検巧器 
® マニ ホールドバルブ ® チヤージホース •ポリシン 

广 " C 据付場所の選定 ) - 


下記の点にミ主意し、お客さまの同意を得て据え付けてください。 


/ 

•本体を十分ごさえられ、振動が出ない、強度のある^ 

A 

ところに据を付ける 

•室外機の重量に十分耐える場所で、騒音や振動が 


増大しないところに据え付ける 


•室外機をベランダの手ずりに近寄せて設置しない 


高層階などのべランダに設置される場を、お子様が 


室外機の上に乗り、手ずりを乗り越え、落下事故に 

化 

つながるおそれがありまず。 

ち 

>可燃性ガスの漏れるおそれのないところや、蒸気- 


油煙などの発生しないところに据え付ける 


引火や爆発 • 樹脂の劣化や破損のおそれがありまず 。 J 


•室内機は近くに熱の発生がな <、吹出口付近をふさがない 
ところに据を付ける 

•室内機はドレン排水が容易にでさ、室外機と配管接続が 
できるところに据え付け、室外機は排出されたドレン水が 
流れても問題のないところに据え付ける 
•吹き出した風が直接動物や植物にあたらないところに据え付ける 
•室外機は強風の当たらない場所に据え付ける 
特にビルの屋上では、風が強く室外つアンが破損ずることが 
ありまず。 

•室外機は、小動物のずみかになるような場所には設置しない 

小動物が侵入して、内部の電気部品に觸れると、故障や発煙- 
発火の原因になることがありまず。 

また、お客様に周辺をきれいに保つことを、お願いしてください。 

•室内機およびリモコンはテレビやラジオから1 m が上離ず 
室外機および F ケーブルはテレビ • ラジオ•インターホン-電話 
などのアンテナ線や信号線、電源コードなどから1の1^4上離ず 

画像の乱れや雑音が入るなど、ソイズで影響をおよぼず場をが 
ありまず。 

•高周波機器 • 高出力の無線機器などからはできるだけ離ず 
エアコンが誤動作ずる場合がありまず。 

•電子点なおの照明器具の影響を受けないところに据え付ける 
電子点灯形の照明器具がある場合は、受信距離が短くなること 
があり、場合によっては信号を受け付けないことがありまず。 
•室外機は雨や直射日光があたりにくい風通しのよいところに 
据え付ける 

•室外機は吹き出した風や騒音がご近所のめいわくにならない 
ところに据を付ける 

•後々のサービス•補修などを考慮した場所を選定ずる 
•室内機（吹出 □) を火災報知器から、 1.5 mW 上離して据え付ける 
_ • 


〈印刷記号： BS -10®〉 


4.0 kW 機種 


2.5,2.8,3.6 kW 機種 


2.2 kW 機種 


室外機の固定足寸法 



ス1巧 

V8 ぉ 

11を 
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のしこ 
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接章 - Uv 

























































































































































































































<1> 据付板の取り付け’壁巧あけおよび保護パイプの取り付け 

/ 

A を意 

V 

•室内機を据え付ける斷ま、必ず水平または、ドレンホースを 
取り付ける側を若干下に傾けて据付板を固定ずる 

本室内機はドレンホースを左ちどちらにも取り付けられる構造と 
なっています。ドレンホースを取り付ける側を上方に傾けて据え 
付けた場合、水漏れとなるおテれがありますのでご注意ください。 

ノ 


0 据付板の取り付け 


壁に直付けする場合 


>壁内の構造体(間柱など)をさがして、据付板を固定しまず, 
>間柱などをさがすのが困難で石賣ボードに直付けする 
場合は、ボードアンカー(市販品)等をご使巧ください。 
その塌台、アンカーはカサ式のもので石冒ボード 
の厚みに合ったものをご使田ください。 

>公団アパート田巧を使田する攝合は、アンカーボルト 
の壁からの出張り寸法が]日 mmL 义下になるようじ 
カットしてください。 

ボードアンカーの止め巧 


水準器 

(据付版の上に置いて使用してください） 

-間柱 

-(2)据付板固定ねじ 


①ぉ付板 
ボードアンカー 



配管巧 


ねじ止めは、できるだけ室内機ののをひっかける 
上下ののの付近で行ってください。 

また、4本な上のねじで固定してください。 


@り 


>据イ寸板を鹽こ仮固定のまま、ボ-ドアンカ-を劃こ埋め込みまず。 
>据か板を下側にずらしてから、ボードアンカーで据付板を固走します 。 j 
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ドレンホ^ス\ 


50 mm な上 

(サービス性を考唐して1 00 mm な上をおずすめします。） 


回り縁と鴨居に据え付ける場合 


♦回り縁と鴨居間の寸法 H に合わせ、据付板と 
たてさん上下を仮組みしまず。 

♦回り緑と鴨居を利巧してたてさん上下を仮止めします。 
♦水平を確認してから固定しまず。 


たてさん（別売） 

(お名： SP-BT-2) 


りじは、たてさんに同捆していまず。 


据付板の刻印"タテサン0位置"を 
たてさん上の目盛" 0" に合わせると、 
室内機と鴨居のずき間がかさくきれい 
に仕上がります。 £ 
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室内機の据え付け 


@据え付けの準備 


フ□ントパネルの取り外し) 

巧又扱説明書を参照してつ□ントパネルを取り外しまず。 
>つ□ントパネルの着脱は、必ず両手で行つて < ださい。 


下カバーの取り外し 


参下カバーの田部を押して取り 
外します。 

•取リイ寸けは回部を先に取リイ寸け、 
回部を支点として回転立せて 
田部を取リイ寸けます。 


下カバーブッシュ部の切断 

、（横引き•下引きの場合） 


•をまたは左、あるいは 
下引き配管時は 
下 カバーのブッシュ 部を 
P カッター 等で切り取り 
やすりで体裁よ< 
仕上げてください。 




ブッシュ部 


ブッシュ吉 P 


短壁巧あけおよび保護パイプの取り付け 


>&65mm の巧を外側に2〜 5mm 
下がりざみにあけます。 

>保護パイプを壁の厚さに合わせて 
切断し、壁巧に通します。 

>雨水や外気の浸入等がないよう 
エアコン 据付用パテで完全にシール 
して配管ブッシュを付けまず。 



新 


黃シュ 


ぐぐ < ぐぐ< < < く 


A 警告 


•保護パイプは必ず使巧する 

接続ケーブルが壁の中のメタルラスに接洒したり、 
壁が中空の場合、ねずみにかじ弓れたりして感電や 
火災の原因となりまず。 

•エアコン据付巧パテで完全にシールする 

壁巧や室外の高湿空気が室巧に浸入し、露たれの 
原因になります。 

また壁巧や室外の臭いが室巧に浸入する原因と 
、なります。 


ドレン ホースの 付け替え 

け巧引きの場合） 

♦付け替えは下力/ぐ一を外して斤います。 

•横引き配管時はドレンホースとドレンキャップを 
下図のように付け替えてくださし、。 

• ドレンホースの横弓Iき配管は行わないでください。 

ドレン詰まりをおこし、水たれとなりまず。 

•ドレンホースは先端の パ、ソ キンががくれないように 
挿入してください。 



ドレンキャップ ドレン ホース 


ドレンホース 



のドレンホースは固をねじを 
外して、あきまず。 


/ 

\ 



松又 

〇ドレンキヤップはペンチを 
使って回しながら抜きまず。 



ドレンキヤツプ 


回ドレンキャップを奕き当たる 
ところまで確実に挿入してく 
ださい。 



ドレンホース 

ドレンホース固定ねじ 

©ドレンホースは、固定ねじの 
巧をあわせて突き当たるとこ 
ろまで確実に巧し込み、田で 
かした固定ねじで固定して 
、ください。 


A ミち意 


>ドレンホースとドレンキャップは確実に挿入し、 
ドレンホースは固定ねじで固定する 

挿入が悪いと水漏れのおそれれがあります。 
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酉己管の準備） 


直引さ•下引さの場合 


DDF ケーブルを接続しまず。屬面の 「F ケーブルの接続」を参照） 

回酉日管を整形し、配管- F ケーブル • ドレンホースをまとめ、ビニール 
テープで 仮止めしまず。 

ドレンホースは常に下になるように整形してください。 

固壁穴:貫通部をエアコン据付用テープでテープ巻きしまず。 



配管を接続してから据え付ける場合 (横引さの場合) 


DDF ケーブルを接続しまず。屬面の 「F ケーブルの接続」を参照） 
回冷媒配管を壁巧位置に合わせて整形し、接続しまず。 

(配管の接続は裏面の「配管の接続」を参照） 

ドレンホースは常に下になるように整形してください。 

固配管接続部は、裏面の「配管の断熱と仕上げ」を参照してください。 
F ケーブル • 配管を整形し、室内機背面の下部スペースに納め、 

結束バンド（ホ販品）を背面つックに引っ掛け固定しまず。 



室内機の背面で冷媒配管を接続ずる場合 


冷媒酉日管と F ケーブルを整形し、セットしまず。 


でさるだけ小さな 
R で曲げてくださ 
し、。（ポ IJ シンを使 
巧ずると配管を漬 
さずに小さな民で 
曲げることがでを 
ます。） 



ポリシン（市販品）を太径パイプ I こ入れまず。 


5mm 
な下 


@据え付け^ 


室内機の背面が外で冷媒配管を接続する場合 


の壁巧に配管類を通します。 

回室内機の上部を据付欄こ引っ掛けます。 

固室内機下部を壁に巧しつけ、室内機ののを据付板にはめこみまず。 
团冷媒配管を接続します。（裏面の「配管の接続」を参照） 

酉日管接続部は、裏面の「配管の断熱と仕上げ」を参照してください。 
©据付板 


①据付板 



•室内機のの 


室内機の背面で冷媒配管を接続する場合 


髓衝材 
固定巧 


の室内機を据付欄こ引っ掛けまず。 

回室内機背面右側に緩衝材または、室内機ので， 

ダンボールなどをはさみこみ、 

室内機の下部を手前に約] 5cm 浮かしまず。 

固冷媒配管を接続しまず。 

(裏面の「配管の接続」を参照） 

团配管接続部は裏面の「配管の断熱と仕上げ」を 
参照してください。 

固ドレンホースを壁巧に挿入します。ドレンホー刀ま 
常に下になるように整形してください。 

固 F ヶーブルを接続します。屬面の 「F ヶーブルの接続」を参照） 

回 F ケーブル、配管を整形し、室内機背面の下部スペースに納めまず。 
回はさんだ物を外し、室内機ののを据付板の固定巧にはめ込みまず。 



約1 5 cm 

PI 




参配管の断熱材のビニールテープ巻きは締め過ぎない 

断熱効果がなくなり露が付きますので、締め過ざないように 
巻いてください。（裏面の「配管の断熱と仕上げ」を参照） 

•室内機の下部を手前に引っ張って据付板の固定巧に室内機の 
m がはめこまれていることを確認ずる 

はめこみが不完全でずと、室内機の振動が大きくなる原因と 
なりまず。 

•配管整形時には、配管}甲さえの下端部を手で}甲ごえながら、 

下に伸ばしてから整形ずる 
下に伸ばしてから整形しないと 
配管が内部でねじれてしまいまず。 

•ポリシンを使用ずる場合は削り粉 
が入らないよラ必ずフレア加工を 
行った後に挿入ずる 


配管押さえ 



下に伸ばして 
から整形します。 




r < 室内機のがしかた> 


>室内機底励こあ司 PUSH Iを外側から 
巧すと、爪が据付板から外れます。 

庙を2力所） 

>なげし等で室内機底面を巧せない 
場合は、化粧カバーを外し、 

図のように取り外し用の巧に 
ドライバーを挿入し、圧!巧の 
上部を巧さえながらのを上方に 
巧し上げ、回室内機を手前に 
引っ張ります。このとき横引を 取り外し用の巧 
配管の塌合などに、ドライバー 
先端で配管、 F ケーブルを K ライパ-' 

傷つけないよう十分ま意してください 


1 (~] 


[PUSH I の文字位置 


手で押さえる 



板 


回 口 


- C リモコンの固定 ) - 

►リモ]ンは IJ モ]ン取付具で壁や柱に固定すること力巧きます。 

>堂光なにより影響され信号が受信されなくなることがありまずので、 
昼間でも点なして確認してください。 

►電子点なおの照明器具がある場合は、受信距離が短くなることが 
あり、場合によっては信号を受け付けなしにとがあります。 



③リモコン@リモコン取付! 
取付具 固定ねじ 


ご注意 


>事前に取付場所から「運転」と「停止」がでさる 
ことを確認してから取り付けしてください。 

>吹き掘城どにより、室内機上部の天井が高い 
場合ゃリ亡コンの取付場神こよっては、 
取り付けたままで「運転」や「停止」ができない 
ことがありまず。 


同じ部屋に2台の室内機を据え付けたときなにリ亡〕ンの混信を防ぎたし化きは、 

取}及説鴨に記載のお客様ご相-臟日(口-センタ-)にお刚啥せください馆料)。 

































































































































































排水の確認 


室内機の据え付け終了後、露受皿に水を流して確実に排水される 
ことを確認してください。 

(確認を怠ると水たれのおそれがありまず。） 

田フ□ントノぐネルを取り外します。（取扱説明書を参照） 

回左側のフィルターを取り外します。（取扱説明書を参照） 

回下図位置から熱交換器に伝わせてゆつくりを水します。 
(水の勢いが強いと水たれのおそれがあります。） 

を水するときは、 

水差し（現地調達） 

などを使用してください。 



>ドレン田逆止弁 



気密性の高い住ち等で強風時や換気扇を 
使用したとさなどじ、ドレン水がスムーズに 
流れず、異音(ポコポコ音)が発生すること 
があります。巧応部品(幹旋品）として 
麵電機鹽嫩製ドレン鹏止弁 「 DHB -1416 701 J 
がありますので必要に応じて取り付けてください。 
製品に関するご相談は販売屈こお問い合わせ 
ください。 

s. _ _ 

^据付終了後、ドレンホースの抜けやたるみの 

ないことを確認してください。 



♦下図のよラな不具合がないことを確認ずる 

ドレン詰まりをおこし、水たれとなります。 



波うちによる 
たまり水 


持ち上がり 波うちによる 

たまり水 ドレンホース先端が 

水に つかっている 

♦ドレン ホースは 床面より1 00mm が上 
高い位置で切断する 

エア□ックによる水漏れや異物の詰まり 
等の原因になることがあります。 

♦ドレンエ事は、確実に排水できるように 
配管し、必ず排水の確認を巧ラ 

確認を怠ると、水たれとなることがあります。 



♦浄化槽等、腐食性ガス(硫黄、アンモニア等)が 
発生する場所にドレンホースを導かない 

腐食性ガスがドレンホースから室内機に逆流し、銅配管 
を腐食させたり、室内の異臭の原因になることがあります。 


ドレン ホースは 1/25 L 乂上、 
硬質塩ビパイプは1/100 
が上の下り勾配をとる 


ドレンホース•硬質塩ビパイプ 
下り勾配/1/2日〜1/100 / シール 
//ん 


ドレン先！ 

100 mm な. 

あけて開放じする。 


♦垣込配管などでドレン ホースを 
ドレン配管に挿入する場合、 

ドレン ホースを 途中で切断しなし、 

ドレンホースの断熱性能が低;下し、 
水たれとなることがあります。 

(ち図を参照） 



雨でシ-ルして肚げます。^ 

F ケーブル 
:令媒配管 
ドレンホース 



途中で切断しない 


(化粧カバーの取り外しかた/取り付けかた^ 

く化粧カバーの取り外しかた> 

圧!つ□ントパネルを取り外しまず。 

(取扱説明書を参照） 

回エアつィルターを取り外しまず。 

(取扱説明書を参照） 

固端子台カバー固定ねじをゆるめ、 

つまみを持って端子台カバーを外します。 

团ねじカバーを外し、ねじ2本を外しまず。 

固中央部ののと上面のの3力巧を外し、 

化粧カバーを図のように側面（下側） 

を手前に引いて外します。 


端子台カバー固定ねじ 
端子台カバー 



く化粧カバーの取り付けかた> 

①露皿が確実に取り付けられている 
ことを確I君しまず。 

@化粧カバーを本体にはめ込んだあと 
上面のの （3 力所）を確実にはめ込みまず。 
また中央部を押して、のを固定しまず。 

@ねじ2本を締め付け、ねじカバーを取り付けまず。 
@エアつィルターを 取り付けまず。 
(取扱説明書を参照） 

©端子台力/ぐ一下側ののを化粧力/ぐ一に 
弓Iつ掛け、ねじで固定しまず。 

©フ□ントパネルを取り付けまず。 
(取扱説明書を参照） 


>麵や騒音が増大しないようにしっかりした塌所に設置してください。 
>配管類を、おおよテ整形して位置を決めてください。 

この面顺い化み側）を壁側にして設置してくだでい。 

萬子台カバー 


冷媒配管と F ケーブルの接続は、 
側面カバーを^1^して行います。 
/側面カバーは取っ手を持ち 、\ 
' 下方へずらして端部のフックを、 
外してから引いてください。 
取り付けるときは、逆の手順で 
\行いまず。 



z.zkwmm 

この面（吸い込み側）を壁側に 
して設置してください。 




—4.0 kW 機種では2本となりまず。 
他の機種では1本になりまず。 


'み 下に下げる 

2.5 - 2.8 - 3.6 - 4.0kW 機種 


室外機の凝縮水処理 


•室外機のベースには地面に;疑縮水を排出ずるよう巧が 
あいていまず。 

•凝縮水を排水□などに導くときは、平地置台（別売）やブ□ック 
などに載せ地面より]日 0mm 从上上げて据え付け、図のように 
ドレンパイプを接続してください。テの他の水あき巧に力巧） 

は、ブッシュでふさいでください。ブッシュの取り付け 
は、図のように水あき巧に合わせて、ブッシュの雨端を巧して 
はめ込んでください。 

に. 2kW 機種には水抜き巧がありません。） 

•ドレンパイプを接続ずる榻合は、ブッシュがベースから浮いたり、 
ずれていないことを確認してください。 

•室外機は水平に据え付け、;疑縮水の排水を確認してください。 


水抜さ巧 



巧ず 


押ず 


⑥ブッシュ 



•寒冷地等でご使用の場合 

寒冷地等で寒さが厳しく積雪等が多いと、熱交換器から 
出る水がベース表面に凍結し、排水が悪くなることがありまず。 
このような地域では、ブッシュ•ドレンパイプは取り付けないで 


ください。また、水おき巧と地面との距離を2日 0mm 从上確保 
してください。 


































































































































配管の切断とフレア加工 


エアパージおよびガス漏れ検査 


パイプ カツターで 切断し、 
バ IJ 取りを行います。 



フレアナット挿入後、 

フレア加工をしてください。 

ダイス臣 T ' S - 夕’イス， 



XR410A 用専用工具の使巧を推奨しまず。 


外径（ホ） 

A ( mm ) 〔リジット〕 

R4 10 A 用専巧工具の塌含 

R 22用専用工具の場合 

6.3 日 （1/4 インチ〕 

日〜 0.5 

1.0 

9.己2 (3/8 インチ) 

日〜 0.5 

1.0 

:令媒配管 1 

を用する;令媒配管は、次のこ 

とを守ってください。 

肉厚 

め o.ib ( 1 /4ィチ） 

0.8 mm 

09 .bZ 1〇/〇イチ） 

0.8 mm 

材料及び繊 

リン脱幽 C1220TJISH 3300 (付着油量: 40mg/1Om な下） 

断熱材 

• 耐熱発泡ポリエチレン比重 0.04 日肉厚 8 mm な上 
• 接続配管は 1 本毎に各々断熱してくだ古い 


薄肉管（肉厚： 0.7 mm など）は、使用しないでください。 



参バリ取りをずる 

バ IJ 取りをしないとガス漏れの原因になります。 

♦切粉が銅管内に入らないように、 

バリ取り時には銅管を下向きにする 


配管の接続 


•室内機の配管からつレアナットを外します。この時八一つユ ニ オン（オス側）を 
スバナで固定しながらつレアナット（メス側）をスバナで外します。 

•曲げ加工は配管をつぶさないようにしてください。 

參接続部(つレアの内面)にを;東機油(市販品)を塗り、中,[、を合わせつレアナットを 
手で十分締めがけた後、トルクレンチ(スバナ)でお実に締めがけまず。 
•同様に室外機のサービスバルブに配管をち続してください。 


/、ーフユニオン 


搔 
與 I 


スバず. 

トルクレンチ 

締めせけトルクは右菊， 
従ってください。 



パイプ外径 
(ホ） 

トルク N-m { kgf - cm } 

細径側 

6.35(1/ 斗インチ） 

] 3-7 〜] 8.白り40〜 190} 

太径側 

9-己2 (3/8 インチ） 

3斗.3〜4斗.1 {350-450} 

フク□ナット 

]9.6〜2斗.5{200〜2己 0} 

バルブ’コアのフク□ナット 

] 2.3 〜1日.7り25〜 160} 


地球環境保護の立場から、エアパ-ジは真空弓 I きポンプ脯でお願いしまず。 


〇 


細径側サービスバルブのフク□ナット 

バルブコアのつク□ナットを外し、 

チャージホースを 接続しまず。 

•真空ポンプにポンプアダプタを接続し、 

アダプタにチャージホースを接続しまず。 



太径側サービス 
バルブのフク□ナット I 
バルブコアの 
フク□ナット 


& 


& 


•マニホールドバルブのハンドル Hi を閉じ、 Lo を全開にして、 
真空ポンプを運転（アダプタ電源 ON) しまず。 

•真空引きを10〜15分間行った後、ハンドル Lo を全閉し、 
真空ポンプの運転を止めまず。（アダプタ電源 OFF) _ 

•サービスバルブのつク□ナットを外しまず。 

•細径サービスバルブのスピンドルを]/4回転ゆるめ、 

日〜6秒後すばやく締めまず。 

このときに、接続部のガス漏れ横査を行ってください。 

>サービス バルブの チャージホースを 外しまず。 



〇 


•両方のサービスバルブのスピンドルを反時計方向に 
軽く当るまで回し、冷媒通路を開けまず。 

(力いっぱい回ず必要はありません。） 

•つク□ナットを元どおり締め付けまず。 

最潮こ、ガス漏れ檢査を行い、ガス漏れが 
ないことを確認してください。 


サービス バルブ本体 . 



真空引をのポイント 


. フク□ナット 
六角棒スパナ 


真空引き始めに、フレアナットを 
少しゆるめて、エアが入っていく 
ことを確認し、再度フレアナットを 
締めてください。7ニホールド 
ヴージの針が急に下がったり、 
動かないときは、接続の再確認をして 
ください。真空引きを終了後、 

マニホールドゲージの針が3〜5分間 
安定していることを確認してくださし、。 


真空引きは、連成計が-0.1 MPa 卜 76 cmHg ) に 
なつていることを確認してくださし、。 

\連成計 


ボール バルブ 



真空ポンプアダプタ 

ボールバルブは常時全開に 
してください。 


/ 

A 

♦接攝時は水分が入らないようにする ^ 

A 

♦フレアナットは必ずトルクレンチを使用し、指定の締め付け卜 

/!\ 

ルクで締め付ける 


フレアナットを締め付け過ぎると長期経過後、フレアナットが割れ 

ぐ± 

て冷媒漏れの原因になります。 


♦:令凍機油はフレアの外面には塗らない 


フレア外励こ冷凍微をを塗ると、フレアナットの締め付け過ぎと 

なり、フレアナットが割れたり、フレア部が破壊されて冷媒漏れの 

ク^^ 

V 

原因になりまず。 

ノ 


A 注意 


コント□-ルバルブを使用ずるときはパツキンが劣化していないことを 
確認して八ンドルを閉め過ぎないよラにずる 

サービスバルブからガス漏れすることがあります。 


右図の部分をガス漏れ検知器を使巧して 
つレアナツト接続部から冷媒漏れがないことを 
確認します。漏れのある塌合は、増締めする 
などして、処置してください。 

(R410A 巧検知器をご使巧ください。） 



1 電源 

斟目 1 00V 

該当機種については、 p .2 r 室内- 

単相 200V 

室外機据付図」を参照してください。 


室内機 


室外機 


電源 




2|、 

り 

ド‘ 

黒 

白 

ホ 


[ 

1| 

2| 

31 

F ヶーブ儿 


黒 

白 

ホ 






I - 直径2 mm の 
単線を必ず使用 
してください。 


むさ出し部のな線はまつずぐに 
して < ださし、。 

端子台 




F ケーブルを外ず_1 
時は、この部分を 
矢印のち向に 
巧しながら、 

F ケーブルを 
引いてください。 


室内機への接続方法 


•つ□ントパネルを外しまず。（取扱説明書を参照） 
•端子台カバ'-固定ねじをゆるめ、つまみを持って 
な請子台カバーを外しまず。 

•下 カバーを 外しまず。 

•ケーブルガイドを通して、 F ケーブルを背面から 
前面へ出しまず。 

•ケースレ固定ねじをゆるめ、ケーブル固定バンドを 
外して F ケーブルを接続し、ケーブル固定バンドで 
固定しまず。 

•端子台カバー下側の m を化粧カバーに引っ掛け、 
ねじでな詰子台カバーを固定しまず。 



ガス漏れ検査 


IKI 


I ブルの接続 


配管の接続•エアパ—ジ 


〈印刷記号： BS -10®〉 


— 6 — 

































































































































































室外機への接続方法 


>端子台ヵバーを^1^して行いまず。 
端子記号 
黒白ホ 

123 端子台カバー 


♦側面カバー.端子台カバーを外して 
行います 0 端子記号 

黒白ホ U-J 

11 II II ^ 

12 3: 

\ -V 


端子台カバー 


US 



アース端子 


2.2kW 機種 


アース 端3 


ケーブル固定バンド 

2.5’2.8’3.6’4.0 kW 機種 


A 警告 


♦F ヶーブルは、必ず直径 2mm の単線を使用ずる 
より線を使用しまずと、被:障や発熱•火災の原因になります。 

♦F ヶーブルを途中で接続しない 
接続部が過熱し、火災-感電の原因になります。 

♦F ヶーブルのな織ま1 8mm (最小でも1 7mm、 最大でも 20mm) 

むき出し、な線がかくれるまで確実に}甲し込み、る々の線を 
弓Iっ張って抜けないことを確認する 
挿入がホ十分であったり、むき出し寸法が] 7mm が下ですと 
接角ち不足により、故障や発熱•火災の原因になります。 

♦F ヶーブルのな線は先端を合わせ、まっすぐにする 
♦分岐回翻まエアコン専用の回路にする 

♦F ヶーブルの取付工事は「電気設備に関する巧術基準 J にしたがって巧う 
♦電源プラグは必ずコンセントから抜いて作業を巧ラ 

F ケーブルの]- 2端子間には10 0V または 200V が印力にれます。 




18mm 



1 


F 

ケ 

1 

ブ 

ル 

1 






AM 


0 


——先端を合わせ、まっすぐにしてください。 

♦F ケーブルはサービス時の作業性を考慮して 
余裕を持たせ必ずケーブル固定バンドで止める 
•ケーブル固定バンドで止めるときは、 

F ケーブルの外側の被覆部の上から確実に止め、 

接続部に外力力《加わらないようにする 
F ケーブルの接続部に外力が加わると、発熱や 
火災などの原因になります。 

•取りかした端子台カバーは工事後、必ず取り付ける 
•確実に端子台カバーを取り付け、 F ケーブルを固定ずる （2.2kW 室外機) 
固定しないとコードあけや雨水が電気品に入り感電の原因となります。 

♦ F ケーカレは必ずケーブル固定バンドで固定ずる （2.5 • 2.8 • 3.6 • 4.0 kW 室外機) 
固定しないと側面カバー浮き上がり、雨水が電気品に入り感電の原因と 
なります。また、 F ケーブルの接続部に外力が加わり、発熱や火災などの 
原因になります。 


&配管の断熱と仕上げ 


•断熱材を配管の断熱材の端面に台わせて切断し、ビニールテープで仮止めします。 

•配管接続部は保冷用断熱材で割りを上にして覆い、すき間のなしけうビニール 
X—プ卷します。 

•ビニールテープは締が過ぎなしけうに巻きます。すき間があったり締め過ぎたり 
すると露たれの原因になります。 

•配管- F ケースレ等をエア]ン据付用テープでテープ卷きし、壁に固定します。 

参冷媒配管やドレンホースが、天井裏I壁内等の隠蔽部や、押入れI廊下など 
屋内を通る塌合は、結露防止性能が高い配管(高湿用配管）を使用しドレン 
ホースは結露しなしけうに断熱材を取付け1/2日〜1/100の下り勾配を 
つけてください。 

参壁巧部と配管ブッシュI配管のすき間を[配管カバー(市販品）を使用した塌含も] 
エア]ン据付用パテにて完全にシールしてください。シールが完全でなし化壁内や 
室外の高湿空気が浸入し、露たれの原因になります。 

また壁内や室外の臭しが室内に浸入する原圆こなります。 

♦配管カバ'-(市販品）を使巧ずる場合は、配管ブッシュを取リイ寸けなし巧ください。 



パテ 



保冷用断熱材のテープ巻を . 


ffe 令用断熱材を軌なかったり 
保;令用断熱材のビニ-ルテ-プ卷き 
さ締めすぎますと..-。_ 


断熱効果がなくなり露が付き 
露たれおよび壁にシミやカビ 
が発生します。 



間隔をおいて締めずざない 


omm: 


IT 


な冷巧断熱材 


保を巧断熱材 


保;令用断熱材は、割を上に 

驾 i 註誤驚だ 


アースと漏電遮断器 



C このエアコンは必ずアースエ事をしてください。^ 

アースエ事は「電気設備に関する技術基準」にしたがって実施してください。 
万一の感電事巧を防止するほかに、製品に触れたときに感じる静電気の 
障害やリモ]ン操作時にテレビ • ラジオに入る雑音を防ぐ効果もあります。 

接地の基準 

接地の基準はエアコンの電源電圧および設置塌所により異なりまず。 
下表により接地工事を行ってください。 



水気のある 
塌所に設置 
する塌合 

湿気のある 
塌戸斤に設置 
ずる場合 

乾燥した塌所に 
設置する塌合 

細晴圧び 
150V 
肌 (?) 場合 

10 0V の機種 
倍単相3線ま 
200V の機種） 


D 種接地 
工事が必要 
です。姓） 

D 種接地工事は法的には 
除外ごれてしほずが、安全の 
ため接地工事をしてください。 

対地電圧が 
150V 

を越える墙台 

3相 200V の機種 
惶雜2線ま 
200V の機衝 

漏電追断器を取リイ寸けさらに D 種接地工事び 
必要でず。（ミ主） 


D 種接地工事について（注） 

争接地工事は電気工事±のちが巧ってください。 

•接地抵抗は1 00Q な下であることを確認してくださし、。 

ただし漏電56断器を取り付けた塌合は 500Q な下であることを確認してください。 


《霞原と試運転ぉょびチェック 


•室外磯または室内機のどちらか一ちから 
必ず アースを 巧ラ 
電源が 100 V の場合 

アース 端子は室外機の ベース 側面 
けービスバルブ 側） について しほす。 

なお、右図のように室内機にもアースを 
接続することもできるようになっています， 

電源が 200 V の場合 

必ずアース付きコンセントを調達のうえ、 

アースエ事を行ってください。アース端子は 
室外機のベース側面けービスバルブ側)に 
ちついていまず。 

•アース線は、;欠のよラなところに接続しない 

(りガス管…引火や爆発のおそれがありまず。 

じ)避雷針*電話のアース線 ァース端子 

•••落雷のとさ、大さな電流が流れるおそれがあります。 
(3) 水道管…塩ビ管では アースの 役目を果たしません。 

また、金属管では電翻のおそれがありまず。 

•お客様にご説明の上、 アース (接地)を行う 
•室内機から アース 脂地)を行う場合は、直径 1.6 mm の 
単線(軟銅線)を使用し、確実に固定ずる 



ソ 


Zfs ^電源プラグを差込む前に必ず電源電圧を 
ちルで^測定してください 



誤った電源電圧を E 日加してしまった場合 

♦100V 用の機種に 200V 電源を接続した塌合、室内機のバ IJ スタ破損や 
ヒューズ溶断となり修理が必要です。 

•200V 用の機種口 00V 電源を接続した塌合、室内機のすべてのランプが 
点滅します。電源プラグの電圧を正しく直してください。 


►電源プラグの改造や電源コードの延長は、絶がにしない 
>電源コードはゆとりをちたせ、電源プラグに力がかからない 
よラにずる 

>電源コードはステップルなどで固定しない 
>電源コードは熱を発生しやずいため、針金やビニタイなどで 
まとめない（電源コードを背面に収納ずる時も同様） 























































































































配管は R 41 OA 用を使用しましたか 
壁巧が壁を貫通する場合、保護バイプをつけましたか 
壁巧部のシールは確実にしましたか 

特に、埋込配管で大さな壁巧のとさ、シールを確実にしましたか 
配管接続部の断熱はしましたか 
真空引舌を、巧いましたか 

電気に関ずること 
電源は、専用回路に接続しましたか 
電源電圧が製品仕様と合っているか測定しましたか 
接続ケーブルの接続は正しく確実でずか 
アースは 正しくしてありまずか 

試運転に巧ずること 
リモコンの設定はしましたか 

r フィルター掃除運転の動作確認 J に異常はありませんか 
(フィルター掃除運転機能付さの機種のみ） 

試運転をして、異甫はありませんか 
冷気または暖気が、吐出口から出ましたか 
異甫音は、出ていませんでしたか 
配管接続部のガス漏れはありませんか 
除湿水は漏れずに、よく排水しますかまた、露受皿に除湿水 
がたまらないような傾斜で据え付けられていまずか 
引渡しに関ずること 

取あ説明書の表紙に記載されたお式ちのうちの、据えがけたお 
式名の前に〇印を付けましたか 
(取巧説明書が2機種な上の共巧になっている場合） 

お客様に正しい取り扱いちと、運転のしかたを説明しましたか 


サービス 言己録 


年月曰 


担当^ 


お客様氏名 

(電話番号） 

様 

( ) 

お客様住所 


機種名 


製造 
番号 


据付年月曰 


据付 

担当者 


ルームエアコン据付点検力ード 


(点検済みの項目の□の中に y 印を記入してくだごい。) 
□ 輸送部品は、全て外しましたか 


据付に巧ずること 

□ 据付強度はじゅうぶんですか 

□ 化粧カバ'—(化粧バネル•フラップ）は確実に取り付けてあり、 
落下のを険はありませんか 


サービス内容 




キ 

U 


キリトリ線から切りはなし、据付時の点検、サービスの記録と 
して、お店で保管、ご使用 <ださし、。 




家庭用エアコンには最大で C 02 (温暖化ガス） 

3,600 kg に相当ずるつ□ン類が封入されていまず。 
地球温暖化巧止のため、移設-修理-廃棄等にあたって 
はフ□ン類の回収が必要です。 


A ミち意 


♦コンセントは新しいものを使用ずる 

古いと電気的接触が不十分で思わ城事蜘こつながる塌合があります。 

•電源プラグを差し込むときは2〜3回巧き差しを巧い、なじませ 
てから完全に差し込む 


試運転） 

田試運転を行いエアコンが正常に運転することを巧認してください。 
回取扱説明書の手順で操作について「お客様」に説明してください。 
参室内機のタイマーランプが12回点滅をしている場合は、 

F ケーブルの誤接続がなしけ、確認してください。 

参電源プラグのあき差しにより電源リセットを行う場合は、 

電源プラグを抜いた状態で 
. 5分な上待つ 

-一度だけ応急運転スイッチを押す 
のどちらかをしてから電源プラグを差し込んでください。 


据え付けチェック^ 

»をの r ルームェアコンあか点検力ード J によりチェックします。 


厂移設時または取り外し時の作業方法について） 

地球環境保護の立場から、移設時または取り外し時には冷媒の 
回！]又（ポンプダウン）を行ってください。 

田強制;令房運転で5分間程度の予備運転を巧います。 

回フク□ナットを外して細径サービスバ J レブのスピンドルを時計回りに 
回して閉めます。 

回そのまま強制冷房運転を卜2分間巧った數太径サービスバルブの 
ピンドルを時計回りに回して閉めます。 

困強制冷房運転を停止しまず。 


A 警告 


K 令媒回収（ポンプダウン）作業では、冷媒配管を外ず前に圧編機を停止ずる 

圧縮機を運転したまま、:令媒配管を外ずと空気などを吸引し、冷凍サイクル内が 
異常高圧となり、破裂•けがなどの原因になります。 , 


A ミ主意 


♦サービスバルブのスピンドルを閉めたが態で5分が上運乾しない 

巧:障の原因になります。 


強制冷房運転 



応急運転スィッチ^ 


•室内機の応急運転スイッチを5秒臥上押ずと、 

強制冷房運転になります。 

故障診断や、室外機に冷媒を回収するときに 

>(吏 g I ノ了く /^、ご r し、 

•強制冷房運転中はタイマーランプが点滅しまず。 

•強制冷房運転を停止ずるときは応急運転スイッチを 
再び押ずか、リモコンで運転を停止してください。 f 2回よ 硕 /2 秒消灯] 


C 保護シートの取り外し） 

♦表示部の保護シートを取り列^してください。 




表示部' 


HA システ厶 ’ H - LINK •カードキー•ワイヤードリモコン 
と接続ずるとき 


> HA システムと接続するには HA 接続〕ード [ SP - HAC 1 (別売)〕が必要でず。 
► H - LINK と接続するには、別売の RAC アダプターが必要でず。 

にア〕 ン側の運転の種類を「自動 J に設定しているとき、 H - LINK の〕 ン阳- ラ-側で設定した温度表示が 
自動的に 蜜 わることがあります。これは、エア]ン側で自動的に設定した温度を〕 ン阳- ラ-側に送信して 
表示するもので、玻障ではありません。（但し、りモコンで「自動 J 運転が-設定できるもの。） 

参力ードキーと接続するには、力ードキー接榻コード ( SP - CKC 1 (別売)〕が必要でず。 
•ワイヤード IJ モコソま、形名： SP - WD ] (別売）をご使用ください。 


•化粧カバー、電気品フタを外し、配線を接続します。 

( HA システム I 力-ドキ-脱!％、 RAC アダプタ-脱 N 7、ワイヤ-ドリ円ン脱 N 2日に接続してくださし、。) 
♦力一件一と接続する榻合、な下の作業を行ってください。 

® ジャンパー線」 P 1 を切断する。 

(2) ジャンパー線」 P 2 の切断の有無で力ードキー 
の設定にあわせる。 

切断の有無は右表を参照してください。 

©力ードキー 接続 コードに力ードキーからの 
酉日線を接続します。 

•ワイヤードリモコンと接続する場合はジャンパー線」 P 4 を切断してください。 

この場合、待機電力が若干増加します。 

•配線をはさまないようにミ主意して電気品フタを取り付けます。 

♦化粧カバ'-を取り付け、動作確認をしてください。 

•詳しくは HA システム付属の取扱説明書、 RAC アダプター付属の据付点檢要領書、トドキ ー 
接続〕-ド付属の接続作業要領書、ワイヤ-ドリモコン付属の据付説鴨とあわせて、お読みください。 
•化粧カバーの外しかた • 取り付けかたは本説明書で確認してください。 



力ードキーの 設定 

a 接点 

b 接点 

」 p ] 

切断 

切断 

」 P 2 

そのまま 

切断 



□吕吕吕吕吕□吕吕 □ □ 















































































